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PROFESSIONAL POWER TOOLS 



CPLDC2540P 



IMPORTANTE 

Asegurese de que la persona que va a usar esta 
herramienta lea cuidadosamente y comprenda 
estas instrucciones antes de empezar a operarla. 



La placa de numeros de modelo y de serie, esta situada en 
elbastidor. Anote estos numeros en las lineas de abajo y 
guardelos para su referencia en el futuro. 

Numero de modelo 



Tipo . 



Numero de serie . 



Copyright © 2001 Porter-Cable Corporation 



Pieza N°. D24066-018-0 



DEFINICIONES DE NORMAS DE SEGURIDAD 



SEGURIDAD Y PREVENCION DE PROBLEMAS DEL EQUIPO: Para ayudar al 
reconocimiento de esta informacion, hemos utilizado los simbolos mostrados abajo. 
Sirvase leer el manual y prestar atencion a dichas secciones. 



APELIGRO 



Indica una situacion de 
inminente riesgo, la 
cual, si no es evitada, causara la muerte 
o lesiones serias. 



APRECAUCION 



Indica una situacion 
potencialmente 
peligrosa, la cual, si no es evitada, podria 
resultar en lesiones menores o 
moderadas. 



A ADVERTENCIA 



Indica una 
situacion 

potencialmente riesgosa, que si no es 
evitada, podria resultar en la muerte o 
lesiones serias. 



APRECAUCION 



Usado sin el simbolo 
de seguridad de 
alerta indica una situacion potencialmente 
riesgosa la que, si no es evitada, podria 
causar danos en la propiedad.a 



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 



A ADVERTENCIA 



I Algunos tipos de aserrin creados por maquinas electricas de lijado, aserrado, 
1 amolado, perforado u otras actividades de la construccion, contienen 
materiales quimicos conocidos (en el Estado de California) como causantes de cancer, defectos de 
nacimiento u otros danos del aparato reproductive Algunos ejemplos de dichos productos quimicos son: 



• El plomo contenido en algunas pinturas con base de plomo 

• Silice cristalizado proveniente de los ladrillos, el cemento y otros productos de albanileria 

• Arsenico y cromo provenientes del tratamiento quimico dado a la madera 

Su riesgo a dichas exposiciones variara dependiendo de la frecuencia con la que usted realice 
diferentes tipos de trabajo. Para reducir su exposicion a la accion de dichos agentes quimicos: 
trabaje en zonas bien ventiladas, y hagalo con equipo de seguridad aprobado, use siempre proteccion 
facial o respirador MSHA / NIOSH aprobados cuando deba utilizar dichas herramientas. 

Al utilizar herramientas neumaticas tambien deben tomarse precauciones basicas de seguridad, a fin 
de reducir la posibilidad de riesgo de lesiones personales. 

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES 

Esta herramienta ha sido disenada para ciertos usos. Porter-Cable recomienda enfaticamente que la 
misma NO sea modificada y/o utilizada para cualquier otra aplicacion mas que para la que fuera 
disenada. En caso de tener dudas relacionadas con su aplicacion, NO utilice la herramienta hasta 
haber escrito a Porter-Cable y recibir nuestra respuesta aconsejandolo. 

Gerente de Servicio Tecnico 
Porter-Cable Corporation 
4825 Highway 45 North 
P.O. Box 2468 
Jackson, TN 38302-2468 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 





GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 



LA OPERACION O EL MANTENIMIENTO INADECUADOS DE ESTE PRODUCTO 
PODRIAN OCASIONAR SERIAS LESIONES Y DANOS A LA PROPIEDAD. LEA Y 
COMPRENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO. 



PELIGRO 

RIESGO DE EXPLOSION O INCENDIO 





tQUE PUEDE OCURRIR? 



;COMO PREVENIRLO? 



PARA LOS CONTACTOS ELECTRICOS ES 
NORMAL LA EXISTENCIA DE CHISPAS 

ENTRE EL MOTOR Y EL INTERRUPTOR A 
PRESION. 

SI LAS CHISPAS ELECTRICAS PROVENIENTES 
DEL COMPRESOR TOMARAN CONTACTO 
CON EMANACIONES DE MATERIALES 
INFLAMABLES, ELLOS PODRIAN ARDER 
ORIGINANDO INCENDIO O EXPLOSION. 



RESTRINGIR CUALQUIERA DE LAS 
ABERTURAS DE VENTILACION CAUSARA UN 
SERIO RECALENTAMIENTO Y PODRIA 
PRODUCIR UN INCENDIO. 



DEJAR DESATENDIDO ESTE PRODUCTO 
MIENTRAS EL MISMO EST A EN 
FUNCIONAMIENTO PUEDE RESULTAR EN 
LESIONES PERSONALES O DANOS A LA 
PROPIEDAD. PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
INCENDIO, NO PERMITA QUE EL 
COMPRESOR OPERE DESATENDIDO. 



OPERE SIEMPRE EL COMPRESOR EN UN 
SECTOR BIEN VENTILADO Y LIBRE DE 
MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA O 
EMANACIONES DE SOLVENTE. 

EN UN AREA DE ROCIADO DE MATERIALES 
INFLAMABLES, UBIQUE AL COMPRESOR 
POR LO MENOS A 6,1 M (20 PIES) DE 
DISTANCIA DEL AREA DE ROCIADO. PODRIA 
REQUERIRSE UNA EXTENSION DE LA 
MANGUERA. 

ALMACENE LOS MATERIALES 
INFLAMABLES EN UNA 
UBICACION SEGURA, ALEJADOS DEL 
COMPRESOR. 

JAMAS COLOQUE OBJETOS APOYADOS O 
SOBRE EL COMPRESOR. OPERE EL 
COMPRESOR EN UN SECTOR ABIERTO, 
POR LO MENOS A 30 CM (12 PULGADAS) 
ALEJADO DE CUALQUIER PARED U 
OBSTRUCCION QUE RESTRINJA EL FLUJO DE 
AIRE FRESCO A LAS ABERTURAS DE 
VENTILACION. 

OPERE EL COMPRESOR EN UN SECTOR 
LIMPIO, SECO, Y BIEN VENTILADO. NO 
OPERE LA UNIDAD EN ESPACIOS 
CERRADOS O CUALQUIER AREA 
CON FIN ADA. 

MANTENGASE SIEMPRE ALERTA CADA VEZ 
QUE EL PRODUCTO ESTE FUNCIONANDO. 

DESCONECTE SIEMPRE EL SUMINISTRO 
ELECTRICO MOVIENDO LA PALANCA 
CONMUTADORA DE PRESION A LA 
POSICION DE APAGADO (OFF) 
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PELIGRO 



RIESGO DE EXPLOSION 




AIR TANK: THE FOLLOWING CONDITIONS COULD LEAD TO A WEAKENING OF THE 
TANK, AND RESULT IN A VIOLENT TANK EXPLOSION AND COULD CAUSE 
PROPERTY DAMAGE OR SERIOUS INJURY. 



; QUE PUEDE OCURRIR? 



<,COMO PREVENIRLO? 



1. Drenaje inadecuado del agua condensada 
en el tanque, siendo la causa del oxido 
que reduce el espesor del tanque de 
acero. 



2. Modificaciones o intento de reparaciones 
al tanque. 

3. Modificaciones no autorizadas a la valvula 
de descarga, valvula de seguridad o 
cualquier otro componente que controle 
la presion del tanque. 

4. La vibracion excesiva puede debilitar el 
tanque de aire y causar su ruptura o 
explosion. 

ACRECADOS Y ACCESORIOS 
EL EXCESO A LOS VALORES DE PRESION 
ESTABLECIDOS PARA LAS HERRAMIENTAS 
NEUMATICAS, PISTOLAS ROCIADORAS, 
ACCESORIOS ACTIVADOS POR AIRE, 
CUBIERTAS Y OTROS OBJETOS INFLABLES, 
PUEDE CAUSAR SU EXPLOSION O SER 
ARROJADOS, PUDIENDO OCASIONAR 
SERIAS LESIONES. 



DRENE EL TANQUE DIARIAMENTE O 
DESPUES DE CADA USO. SI EL TANQUE 
GENERA UNA PERDIDA, REEMPLACELO 
INMEDIATAMENTE CON UN NUEVO TANQUE O 
REEMPLACE EL COMPRESOR COMPLETO. 

JAMAS PERFORE, SUELDE, O EFECTUE 
MODIFICACION ALGUNA AL TANQUE O SUS 

ACCESORIOS. 

EL TANQUE ESTA DISENADO PARA RESISTIR 
PRESIONES OPERATIVAS ESPECIFICAS. 
JAMAS EFECTUE AJUSTES O SUSTITUYA 
PARTES QUE ALTEREN LAS REGULACIONES 
DE PRESION ORIGINALES DE FABRICA. 



PARA UN CONTROL ESENCIAL DE LA 
PRESION, DEBE USTED INSTALAR UN 
REGULADOR Y UN MEDIDOR DE PRESION A 
LA SALIDA DEL AIRE DE SU COMPRESOR. (SI 
NO ESTUNIER EQUIPADO) SIGA LAS 
RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES 
DE SU EQUIPO Y JAMAS EXCEDA LOS 
VALORES MAXIMOS DE PRESION PERMITIDOS 
PARA LOS ACCESORIOS. JAMAS USE EL 
COMPRESOR PARA INFLAR OBJETOS QUE 
REQUIEREN POCA O BAJA PRESION, TALES 
COMO JUGUETES PARA LOS NINOS, 
PELOTAS DE FUTBOL, PELOTAS DE 
BASQUET, ETC. 



PELIGRO 

RIESGO DE OBJETOS ARROJADOS POR EL AIRE. 




C.QUE PUEDE OCURRIR? 



&COMO PREVENIRLO? 



EL CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO PUEDE 
CAUSAR DANOS SOBRE LOS TEJIDOS 
BLANDOS DE LA PIEL EXPUESTA, Y PUEDE 
PROPULSAR SUCIEDAD, ASTILLAS, 
PARTICULAS SUELTAS Y PEQUENOS OBJETOS 
A ALTA VELOCIDAD, OCASIONANDO DANOS A 
LA PROPIEDAD O LESIONES PERSONALES. 



AL UTILIZAR EL COMPRESOR, USE SIEMPRE 
ANTEOJOS DE SEGURIDAD ANSI Z87.1 
APROBADOS, CON PROTECCION LATERAL. 

JAMAS APUNTE NINGUNA BOQUILLA O 
PULVERIZADOR HACIA PARTES DEL 
CUERPO, A OTRAS PERSONAS O 
ANIMALES. 



APAGUE SIEMPRE EL COMPRESOR Y 
PURGUE LA PRESION DE LA MANGUERA DEL 
AIRE Y DEL TANQUE, ANTES DE INTENTAR EL 
MANTENIMIENTO, EL ACOPLE DE 
HERRAMIENTAS O 
ACCESORIOS. 
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PELIGRO 



RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 




cQUE PUEDE OCURRIR? 


iCOMO PREVENIRLO? 


SU COMPRESOR DE AIRE ESTA ACCIONADO 
POR ELECTRICIDAD. COMO CUALQUIER 
OTRO DISPOSITIVO ELECTRICO IMPULSADO 
ELECTRICAMENTE, SI NO SE LO UTILIZA 
ADECUADAMENTE, PODRIA CAUSARLE 
UNA DESCARGA ELECTRICA. 

LAS REPARACIONES INTENTADAS POR 
PERSONAL NO CALIFICADO PODRIAN 
OCASIONAR SERIAS LESIONES O LA 
MUERTE POR ELECTROCUCION. 

CONEXION A TIERRA: DEJAR DE PROVEER 
UNA ADECUADA CONEXION A TIERRA A 
ESTE PRODUCTO PODRIA OCASIONAR 
LESIONES SERIAS O LA MUERTE POR 
ELECTROCUCION. VER INSTRUCCIONES 
PARA LA PUESTA A TIERRA. 


NEVER OPERATE THE COMPRESSOR 
OUTDOORS WHEN IT IS RAINING OR IN WET 
CONDITIONS. 

NEVER OPERATE COMPRESSOR WITH 
PROTECTIVE COVERS REMOVED OR 

DAMAGED. 

ANY ELECTRICAL WIRING OR REPAIRS 
REQUIRED ON THIS PRODUCT SHOULD BE 
PERFORMED BY AUTHORIZED SERVICE 
CENTER PERSONNEL IN ACCORDANCE WITH 
NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. 
MAKE CERTAIN THAT THE ELECTRICAL 
CIRCUIT TO WHICH THE COMPRESSOR IS 
CONNECTED PROVIDES PROPER 
ELECTRICAL GROUNDING, CORRECT 
VOLTAGE AND ADEQUATE FUSE 
PROTECTION. 


PELIGRO 

RIESGO DE INHALACION 






iQUE PUEDE OCURRIR? 


iCOMO PREVENIRLO? 


EL AIRE COMPRIMIDO PROVENIENTE DEL 
COMPRESOR NO ES SANO PARA RESPIRAR. 
EL CHORRO DE AIRE PUEDE CONTENER 
MONOXIDO DE CARBONO, VAPORES 
TOXICOS 0 PARTICULAS SOLIDAS 
PROVENIENTES DEL TANQUE. LA 
INHALACION DE DICHOS CONTAMINANTES 
PUEDE LLEGAR A CAUSAR SERIAS 
LESIONES O LA MUERTE. 

EL ROCIADO DE MATERIALES TALES COMO 
PINTURA, SOLVENTES, REMOVEDORES DE 
PINTURA, INSECTICIDAS, MATA HIERBAS, 
CONTIENEN EMANACIONES DAN IN AS Y 
VENENOSAS. 


EL AIRE OBTENIDO DIRECTAMENTE DEL 
COMPRESOR JAMAS 

DEBERA SER UTILIZADO PARA PROVEER AIRE 
PARA CONSUMO HUMANO. PARA PODER 
UTILIZAR EL AIRE PRODUCIDO POR ESTE 
COMPRESOR Y HACERLO RESPIRABLE, 
DEBERAN 

INSTALARSE UN FILTRO ADECUADO Y UN 
EQUIPO DE SEGURIDAD INTERCALADO. 
LOS FILTROS INTERCALADOS TANTO COMO 
EL EQUIPO DE SEGURIDAD UTILIZADO EN 
CONJUNTO CON EL COMPRESOR, DEBERAN 
SER CAPACES DE PROCESAR EL 
TRATAMIENTO DEL AIRE DE ACUERDO A 
TODOS LOS CODIGOS LOCALES Y 
FEDERALES, PREVIO AL CONSUMO 
HUMANO. 

TRABAJE EN UN AREA CON BUENA 
VENTILACION CRUZADA. LEA Y SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

PROVISTAS EN EL ROTULO 0 EN LOS DATOS 
DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD DEL 
MATERIAL QUE ESTA PULVERIZANDO. USE 
EL RESPIRADOR APROBADO NIOSH/MSHA 

DESIGNADO PARA UTILIZARSE CON SU 
APLICACION ESPECtFICA. 
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PELIGRO 

RIESGO DE QUEMADURAS 



feQUE PUEDE OCURRIR? 



^COMO PREVENIRLO? 



TOCAR EL METAL EXPUESTO TAL COMO EL 
CABEZAL DEL COMPRESOR O LOS TUBOS 
DE SALIDA DEL ESCAPE, PUEDE 
OCASIONARLE SERIAS QUEMADURAS. 



JAMAS TOQUE PARTES DE METAL 
EXPUESTAS EN EL COMPRESOR DURANTE 
O INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA 
OPERACION. EL COMPRESOR 
PERMANECERA CALIENTE POR VARIOS 
MINUTOS LUEGO DE LA OPERACION. 

NO LO CUBRA CON FUNDAS PROTECTORAS 
O INTENTE EL MANTENIMIENTO HASTA QUE 
LA UNIDAD HAYA ALCANZADO SU 
ENFRIAMIENTO. 



PELIGRO 

RIESGO DE PARTES MOVILES 




feQUE PUEDE OCURRIR? 



<,COMO PREVENIRLO? 



PARTES MOVIBLES TALES COMO LA POLEA, 
EL VOLANTE Y LA CORREA PODRIAN SER 
LA CAUSA DE SERIAS LESIONES SI ELLAS 
ENTRARAN EN CONTACTO CON USTED O 
SUS ROPAS. 

INTENTAR OPERAR EL COMPRESOR CON 
SUS PARTES DANADAS O FALTANTES, O LA 
REPARACION DEL COMPRESOR CON SUS 
PROTECCIONES REMOVIDAS, PUEDE 
EXPONERLO A USTED A PARTES MOVIBLES, 
QUE PODRIAN RESULTAR EN LESIONES 
SERIAS. 



NUNCA OPERE EL COMPRESOR SIN SUS 
DEFENSAS O SUS CUBIERTAS REMOVIDAS O 
DANADAS. 



CUALQUIER REPARACION REQUERIDA POR 
ESTE PRODUCTO DEBE SER EFECTUADA 
POR PERSONAL AUTORIZADO DE LOS 
SERVICENTROS. 



PELIGRO 



RIESGO DE CAIDA 


1 


Mi 




cQUE PUEDE OCURRIR? 


iCOMO PREVENIRLO? 


UN COMPRESOR PORTATIL PUEDE CAERSE 
DE LA MESA, EL BANCO DE TRABAJO O DEL 
TECHO DANANDO AL COMPRESOR Y 
PUDIENDO RESULTAR EN SERIAS 
LESIONES 0 LA MUERTE DEL OPERADOR. 


OPERE SIEMPRE EL COMPRESOR EN UNA 
POSICION ESTABLE Y SEGURA A FIN DE 
PREVENIR EL MOVIMIENTO ACCIDENTAL DE 
LA UNIDAD. JAMAS OPERE EL COMPRESOR 
SOBRE UN TECHO U OTRA POSICION 
ELEVADA. UTILICE MANGUERAS 
ADICIONALES DE AIRE PARA ALCANZAR 
POSICIONES ALTAS. 



PELIGRO 

RIESGO DE DANOS A LA PROPIEDAD AL TRANSPORTAR EL COMPRESOR 
(Fuego, inhalacion, daho a la superficie de vehfculos) 




iQUE PUEDE OCURRIR? 


iCOMO PREVENIRLO? 


EL ACEITE PUEDE DERRAMARSE Y ELLO 
PODRIA RESULTAR EN SERIAS LESIONES O 
LA MUERTE DEBIDO AL RIESGO DE 
INCENDIO O INHALACION. EL DERRAME DE 
ACEITE DANA ALFOMBRAS, PINTURAS U 
OTRAS SUPERFICIES DE VEHICULOS O 
REMOLQUES. 


DEPOSITE EL COMPRESOR SOBRE UNA 
ALFOMBRILLA PROTECTORA CUANDO LO 
TRANSPORTE. A FIN DE PROTEGER AL 
VEHICULO DE PERDIDAS POR GOTEO, RETIRE 
EL COMPRESOR DEL VEHlCULO 
INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU ARRIBO AL 
DESTINO. 
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PELIGRO 

RIESGO DE OPERACION INSEGURA 



iQUE PUEDE OCURRIR? 


iCOMO PREVENIRLO? 


LA OPERACION INSEGURA DE SU 
COMPRESOR DE AIRE PODRIA 
OCASIONARLE SERIAS LESIONES O LA 
MUERTE A USTED U OTROS. 


REVISE Y COMPRENDA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS 
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. 
FAMILIARICESE CON LOS METODOS DE 
OPERACION Y CONTROL DEL COMPRESOR 
DE AIRE. 

MANTENGA LIBRE LA ZONA DE 
OPERACIONES DE PERSONA ALGUNA, 
ANIMALES DOMESTICOS Y OBSTACULOS. 
MANTENGA ALEJADOS A LOS NINOS DEL 
COMPRESOR DE AIRE EN TODO MOMENTO. 
NO OPERE EL PRODUCTO CUANDO SE 
ENCUENTRE FATIGADO O BAJO LA 
INFLUENCIA DEL ALCOHOL O DROGAS. 
ESTE ALERTA EN TODO MOMENTO. 
JAMAS ALTERE LOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD DE ESTE PRODUCTO. 
EQUIPE LA ZONA DE OPERACIONES CON UN 
EXTINGUIDOR DE FUEGO. 
NO OPERE LA MAQUINA SI ESTA TIENE 
PARTES FALTANTES, ROTAS O NO 
AUTORIZADAS. 
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GLOSARIO 

Familiaricese con los siguientes terminos, antes de operar la unidad: 
CFM: (Cubic feet per minute) Pies cubicos por minuto. 

SCFM: (Stardard cubic feet per minute) Pies cubicos estandar por minuto; una unidad de 
medida que permite medir la cantidad de entrega de aire. 
PSIG: (Pound per square inch) Libras por pulgada cuadrada. 

ASME: American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros 
Mecanicos); hecho probado inspeccionado y registrado en cumplimiento de los estandares de 
la ASME. 

Codigo de certificacion: Los productos que usan una o mas de las siguientes marcas: UL, 
CUL, ETL, CETL, han sido evaluados por OSHA, laboratorios independientes certificados en 
seguridad, y reunen los estandares suscriptos por los laboratorios dedicados a la certificacion 
de la seguridad. 

Presion minima de corte: Cuando el motor esta apagado, la presion del tanque de aire baja 
a medida que usted continua usando su accesorio. Cuando la presion del tanque baja al valor 
fijado en fabrica como punto bajo, el motor volvera a arrancar automaticamente. La presion 
baja a la cual el motor arranca automaticamente, se llama presion "minima de corte". 
Presion maxima de corte: Cuando un compresor de aire se enciende y comienza a funcionar, 
la presion de aire en el tanque comienza a aumentar. Aumenta hasta un valor de presion alto 
fijado en fabrica antes de que el motor automaticamente se apague protegiendo a su tanque 
de aire de presiones mas altas que su capacidad. La presion alta a la cual el motor se apaga 
se llama presion "maxima de "corte". 

Ramal: Circuito electrico que transporta electricidad desde el panel de control hasta el 
tomacorriente. 

CICLO DE SERVICIO 

Los compresores de aire deben ser operados a no mas del 50% de su ciclo de servicio. Eso 
significa que si un compresor de aire bombea aire por mas del 50% en una hora, esta 
considerado de uso inadecuado, porque el compresor de aire esta subdimensionado para la 
demanda requerida. 30 minutos por hora debe ser el tiempo maximo de bombeo de un 
compresor. 

ESPECIFICACIONES 

NO. DE MODELO CPLDC2540P 

Potencia -Pico 2,5 

Orificio 2.363" 

Carrera del piston .890" 

* Voltaje-IFases 120 

** Requerimiento minimo del ramal del circuito 15 Amp 

* Tipo de fusible Fusible de retardo 
Capacidad del Tanque de Aire (Galon) 4.0 

Presion de Arranque Aproximada 120 PSIG 

Presion de Corte Aproximada 150 PSIG 

SCFM @ 40 PSIG 5,4 

SCFM @ 90 PSIG 4,0 



A PRECAUCION 



lEstos compresores pueden operar en un circuito de 15 Amp. si: 

1 . El suministro de voltaje al circuito es normal. 

2. El circuito no se usa para suministrarle electricidad a otras cargas (luces, artefactos, etc.) 

3. Cordones de extension cumplen con las especificaciones indicadas en el manual de instrucciones. 

4. El circuito esta equipado con interruptor de circuito de 15 Amp. o un fusible de retardo de 15 
Amp. 

Puede ser necesario operar el compresor desde un circuito de 20 Amp., si no puede cumplirse 
alguna de las condiciones mencionadas arriba o si la operacion del compresor causa interrupciones 
de energia repetidas. No es necesario cambiar el juego de cables. 

** Es preferible usar un interruptor de circuitos. Use unicamente un fusible o interruptor automatico 
de circuito que este especificado para el ramal en el cual esta operando el compresor de aire. Usar 
fusibles de retardo de doble elemento si el circuito al que esta conectado el compresor de aire esta 
protegido con fusibles. 
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ACCESORIOS 

Los accesorios pueden encontrarse en el comercio donde fue comprada la unidad, o en 
un local de articulos de ferreteria. 

ASSEMBLYENSAMBLADO 



Ensamblado de las zapatas de goma 

1 . Cuidadosamente coloque la unidad sobre el 

lado opuesto de sus controles. 

2. Utilice un impulsor de tubos o tuercas de 
3/8", extraiga los tornillos que sujetan la 
unidad a la plataforma de envio. 

NOTA: Dichos tornillos seran utilizados para la 
instalacion de las zapatas de goma. 

3. conecte las cuatro zapatas de goma a las 
patas de la unidad, utilizando los cuatro 
tornillos extraidos en el paso 2. 

NOTA: El lado piano de las zapatas de goma 
debe ir contra las patas de la unidad. 



Pata 




\ Zapata 
de goma 
Tornillo 



APRECAUCION 



Agregado de aceite a la bomba 

I Los compresores se envi'an sin aceite. Puede llegar a haber 
'una pequena cantidad de aceite dentro de la bomba al 
momento de la recepcion del compresor de aire. Ello se debe a las verificaciones 
hechas en planta y no significa que la bomba contenga aceite. No intente operar 
este compresor de aire sin haberle agregado antes aceite a su carter. Podn'an 
ocurrir serios danos, incluso luego de un breve funcionamiento, si no se completa 
con aceite ni se produce el asentamiento correcto. Asegurese de seguir 
puntualmente los procedimientos iniciales de marcha. 

I Los aceites de viscosidad multiple, como los del tipo 10W 30, 
'no deben ser usados en compresores de aire. Ellos dejan 
depositos de carbon sobre los componentes cnticos, reduciendo la eficiencia y 
vida util del compresor. Use solamente aceite para compresores de aire. 
NOTA: Use un aceite para compresores del tipo SAE-30 (API CG/CD, aceite para 
servicio pesado). Bajo condiciones invernales extremas, use aceite pesado SAE 10. 
1. Coloque la unidad sobre una superficie nivelada. 

Drene el tanque para 
■liberar la presion de 
aire, antes de extraer la varilla medidora del 
aceite. 



APRECAUCION 



A ADVERTENCIA 



AAVERTISSEMENT 



Asegurese que el 
respirador (B) en la 
varilla medidora no tenga suciedad. Si el 
respirador estuviese obstruido, podn'a 
acumularse presion en el carter causando 
danos al compresor de aire y posiblemente 
tambien lesiones personates. 
2. Extraiga la varilla de medicion (A) y llene 
lentamente el carter con aceite. La 
capacidad del carter es de 236 ml (8 
onzas fluidas). El nivel de aceite debe 
llegar a la marca + (full) de la varilla 
indicadora. 
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NOTA: Si se agregase aceite rapidamente, este rebalsara y parecera como si estuviese 
completo. 

3. Coloque la varilla de medicion nuevamente. 



INSTALACION 
COMO PREPARAR LA UNIDAD 

Ubicacion del compresor de aire 

Ubique al compresor de aire en una zona limpia, seca y bien ventilada. La bomba del 
compresor de aire y su carcasa nan sido disenadas para permitir un enfriamiento 
adecuado. Las aberturas de ventilacion del compresor resultan - entonces - necesarias 
para el mantenimiento de una adecuada temperatura de funcionamiento. No coloque 
generos o contenedores, encima, ni en las proximidades de dichas aberturas. E I filtro de 
aire debe mantenerse libre de obstrucciones que podrian reducir el flujo de aire al 
compresor. 



INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA 



AADVERTENCIA 



RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA Ante la eventualidad 
de un cortocircuito, la conexion a tierra reduce el riesgo de 
electrocucion proveyendo un conductor de escape para la corriente electrica. Este 
compresor de aire debe estar adecuadamente conectado a tierra. 

El compresor portatil de aire esta equipado con un cable que tiene un conductor 
destinado a tierra, con una espiga apropiada para su conexion (ver las siguientes 
ilustraciones). El enchufe debe ser utilizado con un toma corriente que haya sido 
instalado y conectado a tierra de acuerdo a todos los codigos y ordenanzas locales. 

1 . El cable que acompaha a esta unidad tiene una espiga para conexion a tierra. Esta 
DEBE ser utilizada con un tomacorriente conectado a tierra. 

IMPORTANTE: El tomacorriente que sera utilizado debera 

haber sido conectado a tierra conforme a todos los codigos locales y ordenanzas. 

2. Asegurese de que el tomacorriente que sera 
utilizado tenga la misma configuration que el 
enchufe de conexion a tierra. 
NO UTILICE UN ADAPTADOR. Ver figura 



Inspeccione el enchufe y su cordon antes de 
cada uso. No use si existieran signos de 
dahos. 



Plug 




Grounded 
Outlets 



Grounding Pin 



Si las instrucciones de conexion a tierra no fueran completamente comprendidas, o si se 
estuviera ante la duda acerca de que el compresor estuviese adecuadamente conectado 
a tierra, haga verificar la instalacion por un electricista competente. 



AADVERTENCIA 



LA CONEXION INADECUADA A TIERRA PUEDE 
DETERMINAR UNA DESCARGA ELECTRICA. 



No modifique el enchufe provisto. Si el mismo no penetrara el tomacorriente 
disponible, un electricista competente debera instalar uno apropiado. 

La reparacion del cable o del enchufe DEBERA ser efectuada por un electricista 
competente. 
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Cables de extension electrica 

Use extensiones de manguera de aire antes que prolongaciones de cables electricos, a 
fin de prevenir caidas de tension, perdida de la potencia electrica al motor, y tambien su 
recalentamiento. 

Si - no obstante - debe utilizarse una extension de cable, asegurese de que: 

• La extension electrica de 3 conductores, tenga un enchufe de conexion a tierra de 3 
hojas, y que exista un receptaculo que acepte el enchufe del producto. 

• Este en buenas condiciones. 

• No mas largo que 15,2 m (50 pies). 

• Calibre 12 (AWG) o mayor. (La medida de los cables se incrementa a medida que su 
numero ordinal decrece. 10 y 8 AWG pueden ser usados tambien. NO USE 14 Nl 16 
AWG). 

Proteccion del voltaje y del circuito 

Acerca del voltaje y la minima cantidad de circuitos requeridos, refierase al Manual de 
piezas. 

Ciertos compresores de aire pueden ser operados en un circuito de 15 A, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

1 . Que el voltaje suministrado a traves de los ramales del circuito sea de 15 A. 

2. Que el circuito no sea utilizado para alimentar ninguna otra necesidad electrica 
(iluminacion, artefactos, etc.) 

3. Que los cables de extension cumplan con las especificaciones. 

4. El circuito cuenta con un disyuntor de 15 amperios o un fusible de accion retardada 
de 15 amperios. NOTA: Si el compresor esta conectado a un circuito protegido 
por fusibles, use solo fusibles de accion retardada. Los fusibles de accion 
retardada deben estar marcados con la letra "D" en Canada y "T" en EE.UU. 

Si cualquiera de las condiciones enumeradas no pudiese ser cumplida, o si el 
funcionamiento del compresor causara reiteradas interrupciones de la energia con la que 
se lo alimenta, podria ser necesario operar al mismo desde un circuito de 20 A. Para ello 
no sera necesario cambiar su cable de limentacion. 
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OPERACION 



Conozca su compresor de aire 

LEA ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO Y SUS NORMAS DE SEGURIDAD ANTES DE 
OPERAR LA UNIDAD. Compare las ilustraciones contra su unidad a fin de familiarizarse 
con la ubicacion de los distintos controles y regulaciones. Conserve este manual para 
referencias futuras. 

Description de operaciones 

Familiaricese con estos controles antes de operar la unidad. 

Interruptor On/Auto/Off: Mueva este interruptor a la posicion ON para dar contacto 
automatico al interruptor de presion, y OFF para interrumpir la energia electrica al 
termino del uso. 

Interruptor de presion: El interruptor de 
presion permite el arranque automatico del 
motor cuando la presion del tanque 
disminuye por debajo del valor de la presion 
de conexion regulada en fabrica. El motor se 
detendra cuando la presion del tanque 
alcance los valores de presion de corte, 
regulado en fabrica para su desconexion. 
Valvula de seguridad: Si el interruptor de 
presion dejara de cortar el suministro de 
presion del compresor conforme a los valores 
prefijados para la presion de corte, la valvula 
de seguridad protegera contra la presion elevada, valvula de seguridad Reguiador 
"saltando" de acuerdo a los valores prefijados en fabrica (ligeramente superiores a los de 
presion de corte de la Have interruptora.) 

Manometro para controlar la presion de salida. Este manometro indicara la presion de 
aire disponible a la salida del reguiador. Esta presion esta controlada por el reguiador y 
es siempre menor o igual que la presion del tanque 

Manometro de la presion del tanque: El manometro que controla la presion del tanque 
indica la reserva de presion del tanque de aire. 

Reguiador: Controla la presion de aire mostrada en el manometro de salida. Tire de la 
perilla y girela en sentido horario para incrementar la presion, y hagalo en sentido inverso 
para disminuirla. Cuando se logre la presion deseada, presione la perilla para bloquearla. 
Cuerpo universal de conexion rapida: El cuerpo universal de conexion rapida acepta 
los tres estilos mas comunes de conexion universal: industrial, automotor (Tru-flate) y 
ARO. La operacion con una sola mano permite efectuar las conexiones en forma simple 
y sencilla. 

Valvula de drenaje: La valvula de drenaje se 
encuentra ubicada sobre la base del tanque de aire y 
se usa para drenar la condensacion al fin de cada uso 
Sistema de enfriamiento (no mostrado): Este 
compresor contiene un sistema de enfriamiento de 
avanzada. El niicleo de este sistema de enfriamiento 
contiene un ventilador disehado especialmente. 
Resulta perfectamente normal para este ventilador, 
soplar aire a traves del cabezal de la bomba, la camisa del piston y el carter del ciguenal. 
Usted sabra que el sistema de enfriamiento funciona adecuadamente cuando perciba 
que el aire esta siendo expelido. 

Bomba de compresion del aire (no mostrada): Comprime el aire dentro del tanque. El 
aire de trabajo no se encuentra disponible hasta que el compresor haya alcanzado a 
llenar el tanque hasta un nivel de presion por encima del requerido para la salida del aire. 
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Varilla medidora: Indica la cantidad de aceite en la bomba; la 
marca + indica que el nivel esta completo, y la marca - indica 
que es necesario agregar aceite. Para obtener instrucciones, lea 
los parrafos dedicados al aceite, dentro de la seccion 
Mantenimiento. 

Protector de sobrecalentamiento del motor (no mostrado): El 

motor tiene un reposicionado automatico para la proteccion 
termica. Si por cualquier razon el motor se recalentara, el 
protector por sobrecalentamiento lo detendra. El motor debera 
dejarse enfriar antes de volver a ponerlo en marcha. El 
compresor arrancara automaticamente luego que el motor se enfrie. 

Filtro para la entrada del aire (no mostrado) Este filtro esta disenado para limpiar el 
aire que entra a la bomba. Dicho filtro debe estar 
siempre limpio y los orificios de ventilacion libres de 
obstrucciones. Vea "Mantenimiento". 

Valvula reguladora: Cuando el compresor de aire se 
encuentra funcionando, la valvula reguladora esta 
"abierta", permitiendo la entrada del aire comprimido 
al tanque de aire. Cuando el nivel de presion del 
tanque alcanza el punto de "corte", la valvula 
reguladora "se cierra", reteniendo la presion del aire 
dentro del tanque. 

Valvula aliviadora de presion: La valvula aliviadora 
de presion se encuentra ubicada en el costado del 
interrupter de presion; ha sido disenada para liberar 
automaticamente el aire comprimido de la cabeza compresora y el tubo de salida, 
cuando el compresor de aire alcanza la presion de "corte" o es apagado. La valvula 
aliviadora de presion permite el arranque libre del motor. Cuando el motor se detiene, 
deberia escucharse el escape del aire a traves de dicha valvula durante unos segundos. 
No debe escucharse escape alguno mientras el motor esta en marcha, ni perdidas 
continuas una vez que se alcanzo la presion "de corte". 



Como utilizar su unidad 
Como detenerla: 

1. Coloque la posicion de la Nave interruptora On/Auto/Off en la posicion "OFF". 

Antes de poner en marcha 
Procedimiento para el asentamiento 

PIWTTHWKKTTJJ?^ ' as s '9 uientes instrucciones no fuesen seguidas estrictamente, 
EJil^iBllUiiSUil podran ocurrir serios danos.Este procedimiento es necesario antes 
de poner en servicio al compresor de aire, y cuando la valvula reguladora o la bomba 
completa del compresor haya sido reemplazada 

1 . Asegurese que la palanca On/Auto/Off este en la posicion "OFF". 

2. Verifique el nivel de aceite en la bomba. Para recibir instrucciones, lea al parrafo 
"Aceite" en la seccion "Mantenimiento" 

NOTA: Tire del acoplamiento hacia atras hasta percibir el "die" que impide el escape del aire de la 
conexion rapida. 

3. Enchufe el cable de alimentacion en el receptaculo del ramal del circuito correcto. (Referirse 
al parrafo "Proteccion del voltaje y del circuito" en la seccion "Instalacion" de este manual). 

4. Abra completamente la valvula de drenaje (sentido antihorario) a fin de permitir la salida del 
aire e impedir el aumento de la presion dentro del tanque de aire durante el periodo de 
asentamiento. 
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5. Mueva la palanca On/Auto/Off a la posicion "ON/AUTO". El compresor se pondra en marcha. 

6. Haga funcionar el compresor durante 15 minutos. Asegurese de que la valvula de drenaje 
este abierta y que la presion de aire acumulado en el tanque sea minima. 

7. Luego de 15 minutos, cierre la valvula de drenaje (sentido horario). El aire recibido ira 
llenando hasta el punto de "corte" de presion, y el motor se detendra. 

El compresor estara ahora listo para ser usado. 



Antes de cada puesta en marcha: 

1 . Coloque el interrupter On/Auto/Off en la posicion "OFF" y cierre el regulador de aire. 

2. Tire de la perilla del regulador, gire en sentido antihorario hasta el limite. Empuje la perilla 
hasta su posicion blocante. 

3. Conecte la manguera y accesorios. NOTA: Tanto la manguera como los accesorios requeriran 
un enchufe de conexion rapida si la salida del aire esta equipada con un zocalo de conexion 
rapida. 



AADVERTENCIA 



Demasiada presion de aire podra ser la causa de riesgo de 
explosion. Verifique los valores de maxima presion dados por el 
fabricante de las herramientas neumaticas y los accesorios. La presion de salida del 
regulador jamas debe exceder los valores de maxima presion especificados. 



Como poner en marcha: 

1 . Mueva la palanca On/Auto/Off a la posicion "AUTO" y deje que se incremente la presion del 
tanque. El motor se detendra una vez alcanzado el valor de presion "de corte" del tanque. 

2. Tire de la perilla del regulador y gire en sentido horario para incrementar la presion. Cuando 
el valor deseado de presion sea logrado, presione la perilla hasta su posicion blocante. El 
compresor estara listo para ser usado. 

NOTA: Opere siempre el compresor de aire en areas bien ventiladas, libres de gasolina u otras 
emanaciones combustibles. Si el compresor sera utilizado para utilizar un rociador, NO lo coloque 
en las cercanias de la zona de rociado. 
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MANTENIMIENTO 

Responsabilidades del cliente 





Antes 
de 
cada 
uso 


Diariamente 
o luego de 
cada uso 


Cada 8 
horas 


Cada 
40 

horas 


Cada 

100 

horas 


Cada 

160 

horas 


Viualmente 


Verifique la valvula de seguridad 


• 














Drenaje del tanque 




• 












Perdidas de aceite 






• 










Verifique el aceite 






• 










Cambio de aceite 






• 






• 




Filtro de aire 








• 








Pernos del Cabezal-Verificar el torque de los pernos del cabezal despues de las 
primeras 5 horas de operacion. 

1- Mas frecuente en condiciones polvorientas o humedas. 



AADVERTENCIA 



La unidad funciona automaticamente en ciclos cuando esta 
conectada a la energia. Cuando se realizan trabajos de 
mantenimiento, usted puede estar expuesto a fuentes de voltaje, aire comprimido o 
piezas en movimiento. Pueden ocurrir lesiones personales. Antes de realizar cualquier 
trabajo de mantenimiento o reparacion, desconecte la fuente de energia del compresor y 
purgue toda la presion de aire. 

Para asegurar una operacion eficiente y una vida util mas prolongada del equipamento 
de su compresor de aire debe prepararse y seguirse un programa de mantenimiento de 
rutina. El siguiente programa de mantenimiento de rutina esta disehado para un equipo 
funcionando diariamente en un ambiente normal de trabajo. Si fuese necesario, el 
programa debera ser modificado para adaptarse a las condiciones bajo las cuales se 
usa su compresor. Las modificaciones dependeran de las horas de operacion y del 
ambiente de trabajo. Los equipos de compresion funcionando en un ambiente 
sumamente sucio y hostil requeriran mayor frecuencia de todas las verificaciones de 
mantenimiento. 

NOTA: Vea en la seccion "Operacion" para la ubicacion de los controles. 

Como verificar la valvula de seguridad 

Si la valvula de seguridad no trabaja adecuadamente, ello podra 
determinar la sobrepresion del tanque, creando el riesgo de su 
ruptura o explosion. 

1 . Antes de poner en marcha el motor, tire del anillo de la valvula de seguridad para 
confirmar la seguridad de que la misma opera libremente, si la valvula quedase 
trabada o no trabajara comodamente, debera ser reemplazada por el mismo tipo 
de valvula. 

Como drenar el tanque 

NOTA: La operacion del compresor de aire causa condensacion que se acumula dentro del 
tanque de aire. Drene siempre el tanque sobre una superficie lavable o dentro de un contenedor 
apropiado, con el objeto de prevenir danos o el manchado de superficies. 

1 . Coloque la palanca On/Auto/Off en la posicion "OFF". 

2. Cierre la valvula de asiento. 



AADVERTENCIA 



Remueva la herramienta neumatica o el accesorio. 
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4. Abra la valvula de asiento y lentamente deje purgar el aire del tanque de aire, hasta 
que la presion del mismo llegue aproximadamente a 20 PSI. 

5. Cierre la valvula de asiento. 

6. Drene el agua contenida en el tanque de aire, abriendo la valvula de drenaje ubicada 
en la base del tanque (en sentido contrario a las agujas de reloj). 

El agua se condensa dentro del tanque de aire. Si no se la 
drena, lo corroera debilitando sus paredes, poniendo en riesgo 
la ruptura del tanque de aire. 

7. Una vez drenada el agua, cierre la valvula de drenaje (girando en sentido horario). 
Ahora el compresor de aire podra ser guardado. 

NOTA: Si la valvula de drenaje fuera del tipo enchufe, elimine toda la presion de aire. La 
valvula podra entonces ser extrafda, limpiada y finalmente reinstalada. 



A ADVERTENCIA 



Aceite 



AADVERTENCIA 



AADVERTENCIA 



I Drene la presion del tanque antes de extraer el medido de 
'aceite o el tapon de drenaje. 

I El cabezal del compresor y la camisa del cilindro levantan 
'alta temperatura. No los toque. 



Verifique 

1. Que la palanca On/Auto/Off este en la posicion "OFF". 

2. Extraiga el medidor de aceite (A) y verifique que en el aceite, no haya signos 
visuales contaminantes (agua, suciedad, etc.) 



AADVERTENCIA 



Asegurese que el 
■respirador (C) en la 
varilla medidora no tenga suciedad. Si el 
respirador estuviese obstruido, podria 
acumularse presion en el carter causando 
danos al compresor de aire y posiblemente 
tambien lesiones personates. 

3. Limpie el aceite de la varilla medidora. 

4. Reponga el medidor de aceite y deje que 
el aceite indique su nivel sobre el mismo. 

5. Extraiga el medidor de aceite y verifique el 
nivel; la marca + indica que esta 
completo, y la marca - indica la necesidad 
de agregar aceite. Si el nivel de aceite 
esta por debajo de la marca, agreguele 
aceite lentamente hasta que su nivel alcance la marca + (completo) sobre el 
medidor de aceite. 

NOTA: Use un aceite para compresores del tipo SAE-30 (API CG/CD, aceite para 
servicio pesado). Bajo condiciones invernales extremas, use aceite pesado SAE 10. 

6. Reponga el medidor de aceite. 
Cambio 

1. Que la palanca On/Auto/Off este en la posicion "OFF". 

2. Extraiga el medidor de aceite (A). 

3. Extraiga el tapon de drenaje de aceite (B) y drene el aceite en un recipiente 
adecuado. 

4. Reponga el tapon (B) de aceite. 




■ completo 



- agregar 
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NOTA: Use un aceite para compresores del tipo SAE-30 (API CG/CD, aceite para servicio 
pesado). Bajo condiciones invernales extremas, use aceite pesado SAE 10. 

5. Llene lentamente el carter con aceite. La capacidad del carter es de 236 ml (8 onzas 
fluidas). El nivel de aceite debera estar en la marca + (completo) del medidor de 
aceite. 

ISobrepasar el nivel de aceite causara la falla prematura del 
compresor. No lo sobrellene. 

6. Reponga el medidor de aceite (A). 



APRECAUCION 



A ADVERTENCIA 



Filtro de Aire - Inspeccion y reemplazo 

Superficies calientes. Riesgo de quemaduras. Las cabezas 
del compresor estan expuestas cuando se retira la cubierta 
del filtro. Deje enfriar al compresor antes de darle servicio. 

Un filtro de aire sucio no permitira que el compresor opere a plena capacidad. Mantenga 
el filtro de aire limpio en todo momenta. 

1 . Retire la tapa del filtro de aire. 

2. Extraiga el filtro de aire de la cubierta. 
IMPORTANTE: No opere el compresor sin su filtro de aire. 

3. Instale un nuevo filtro de aire dentro la cubierta del filtro. Para obtener el numero 
de pieza correcto . refierase a "Piezas de reparacion" 

4. Reponga la cubierta del filtro de aire y sujetela en su sitio. 
Motor 

El motor tiene un protector de sobrecarga termico de reposicion automatica. Si el motor 
se sobrecalienta por alguna razon, el protector de sobrecarga apagara el motor. Debe 
dejar enfriar el motor antes de volverlo a arrancar. El compresor arrancara 
automaticamente despues que se enfrie el motor. 

Si el protector de sobrecarga apaga el motor con mucha frecuencia, verifique si hay 
algiin posible problema de voltaje. Tambien se puede sospechar de 
bajo voltaje cuando: 

1 . El motor no alcanza toda su potencia o velocidad. 

2. Los fusibles se queman cuando se arranca el motor; las luces se ateniian y siguen 
atenuadas cuando el motor es arrancado y esta en funcionamiento. 
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SERVICIO Y AJUSTES 



AADVERTENCIA 



La unidad cicla automaticamente en cuanto la energi'a 
electrica es conectada. Al efectuar el mantenimiento, usted 
quedara expuesto a tension viva, aire comprimido o partes en movimiento. Debido 
a tales circunstancias, podrian ocurrirle lesiones personales. Antes de efectuar 
mantenimiento o reparation alguna, desenchufe el compresor y purgue cualquier 
presion de aire. 

TODO TIPO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE REPARACION NO 
MENCIONADOS, DEBERAN SER EFECTUADOS POR PERSONAL TECNICO 
ESPECIALIZADO. 



LdAMJdUUMSiM Antes cle dar servicio: 

Desenchufe o desconecte el suministro electrico al compresor de aire. 
Purgue la presion del tanque. 
Deje enfriar al compresor de aire. 

Para reemplazar el regulador 

1. Libere toda la presion del aire del tanque. Vea "Drenaje del tanque" en la seccion 
"Mantenimiento". 

2. Desenchufe el equipo. 

3. Usando una Have de tuercas ajustable retire el medidor de salida de presion y la 
conexioN rapida del regulador (si la tiene). 

4. Extraiga el regulador. 

5. Aplique sellador de caherias al niple del intercambiador de presion. 

6. Ensamble el regulador y orientelo de acuerdo a lo mostrado. 
NOTA: La flecha indica el sentido del flujo del aire. Asegurese que 
este apuntando a la direccion en la que fluye el aire. 

7. Reaplique sellador de caherias al manometro de 
presion externa y a la conexion rapida. 

8. Rearme el manometro de presion de salida y el conector 
rapido. Oriente el manometro de salida para permitir su 
lectura correctamente. Ajuste las conexiones con a Have. 
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ALMACENAJE 

Antes de guardar su compresor de aire, asegurese de hacer lo siguiente: 

1 . Revise la seccion "Mantenimiento" de las paginas precedentes y ejecute el 
mantenimiento programado de acuerdo a la necesidad. 

2. Coloque la palanca On/Auto/Off en la posicion "OFF". 

3. Gire el regulador en sentido antihorario y fije la presion de salida en cero. 

4. Extraiga la herramienta neumatica o el accesorio. 

5. Tire del anillo de la valvula de seguridad permitiendo el purgado del aire del tanque 
hasta que la presion del mismo llegue aproximadamente a 20 PSI. Suelte el anillo 
de la valvula de seguridad. 

6. Drene el agua del tanque de aire abriendo la valvula de drenaje ubicada en el fondo 
del tanque. 

El agua se condensa dentro del tanque de aire. Si no se 
drena, ella corroera debilitando la paredes del tanque de 
aire, originando un riesgo de ruptura de sus paredes. 

7. Una vez que el agua haya sido drenada, cierre la valvula de drenaje. 

NOTA: Si la valvula de drenaje estuviese enchufada, libere toda la presion de aire. La 
valvula podra ser extraida, limpiada y luego reinstalada. 

8. Proteja el cable electrico y las mangueras de aire de dahos (tales como ser 
pisoteados o pasados por encima). Enrollelos en forma floja, alrededor de la manija 
del compresor. (Si asi estuviese equipado). 

Almacene el compresor de aire en un sitio limpio y seco. 



AADVERTENCIA 
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GUIA de diagnostico de problemas 

WWTSffflTHTTUr^ El desarro "° de reparaciones puede exponer a sitios 
KuiMiallUMBlil con corriente viva, partes en movimiento o fuentes de 
aire comprimido que podn'an ocasionar lesiones personales. Antes de 



intentar reparacion alguna, desenchufe el compresor de aire y purgue toda 
la presion de aire del tanque. 



PROBLEMA 


CAUSA 


CORRECCION 


Presion excesiva 
del tanque - la 
valvula de 
seguridad se 

U 1 ofJdl a. 


El interruptor de presion no 
interrumpe al motor cuando el 
compresor alcanza la presion 
"de corte". 

El interruptor de presion "de 
corte" esta calibrado demasiado 
alto. 


Mueva la palanca On/Auto/Off a 
la posicion "OFF", si el equipo 
no corta, contacte a un tecnico 
calificado para el servicio. 

Contacte a un tecnico de 
servicio calificado. 


Las conexiones 
pierden aire 


Las conexiones de los tubos no 
estan suficientemente ajustadas 


Ajuste las conexiones en las que 
el aire puede ser escuchado 
escapandose. Verifique las 
conexiones con solucion 
jabonosa y agua. NO 
SOBREAJUSTE. 


Hay fugas de 
aire en la valvula 
de retencion o 
dentro de ella. 


Compruebe si el asiento de la 
valvula esta dahado. 


Una valvula de retencion 
defectuosa causa una fuga 
constante de aire en la valvula 
de alivio de presion cuando hay 

[JlcblUM CM 1 CM LdliqUc y be apdyd 

el compresor. Reemplace la 
valvula de retencion. Contacte a 
un tecnico de servicio para el 
reemplazo de la valvula de 
retencion. 


Perdida de presion 
de aire en el 
interruptor de la 
valvula aliviadora. 


Un interruptor de presion 
defectuoso libera la valvula. 


Contacte a un tecnico calificado 
en servicio. 


Perdida de aire en 
el tanque de aire 
o en las 
soldaduras del 
tanque de aire. 


Tanque de aire defectuoso. 


El tanque de aire debe ser 
reemplazado. No repare la 
perdida. 

No efectue perforacion alguna 
sobre la soldadura o cosa 
semejante sobre el tanque de 
aire, ello lo debilitara. El 
tanque podn'a romperse o 
explotar. 


Perdida de aire 
entre el cabezal 
y el plato de 
valvula. 


Perdida en el sellado. 


Contacte a un tecnico calificado 
en servicio. 
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PROBLEMA 


CAUSA 


CORRECCION 


La lectura de la 
presion sobre un 
manometro (si 
viene equipado 
con este) 

desciende cuando 
se utiliza un 
accesorio. 


Es normal que ocurra algun 
descenso en la presion. 


Si hubiese una caida excesiva de 
presion durante el uso del 
accesorio, ajuste el regulador de 
acuerdo a las instrucciones de la 
seccion Operacion. NOTA: Ajuste la 
presion regulada bajo condiciones de 
flujo (mientras se este usando el 
accesorio). 


Perdida de aire 
en la valvula de 
seguridad. 


Posible defecto en la valvula 
de seguridad. 


Opere manualmente la valvula de 
seguridad, extrayendola por su 
anillo. Si la valvula pierde, debera 
ser reemplazada. 


El compresor no 
esta 

suministrando 
suficiente 
cantidad de aire 
para 

operar los 
accesorios. 


Excesivo y prolongado uso del 
aire. 

El compresor no tiene 
suficiente capacidad para el 
requerimiento de aire al que 
esta sometido. 


Disminuya la cantidad de uso de 
aire. 

Verifique el requerimiento de aire 
del accesorio. Si es mayor que 
SCFM o la presion suministrada 
por su compresor de aire, se 
necesita un compresor de mayor 
capacidad. 




Orificio en la manguera 


Verifique y reemplace si fuese 
necesario. 




Valvula reguladora restringida. 


Hagala verificar por un tecnico 
entrenado 




Perdida de aire. 

Filtro de entrada de aire 
restringido 


Ajuste las conexiones. 

Limpie o reemplace el filtro de 
entrada de aire. No opere el 
compresor de aire sin el filtro. 
Consulte el parrafo "Filtro de Aire" 
en la seccion "Mantenimiento". 


Toma de aire 
restringida 


Filtro de aire sucio 


Limpie o reemplace. Ver el parrafo 
"filtro de aire" en la seccion 
Mantenimiento. 


El regulador tiene 
una fuga 
continua de aire. 


Regulador danado. 


Reemplace 


El regulador no 
cierra la salida 
del aire. 


Regulador danado. 


Reemplace 
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PROBLEMA 


CAUSA 


CORRECCION 


El motor no 


El interrupter de proteccion des 


Deje enfriar el motor y el 


funciona. 


obrecarga del motor se ha 


interruptor de sobrecarga se 




abierto. 


reajustara automaticamente. 




1 a nrp^inn dpi tanni je pypprlp 

I ct ui coikji I Lai uuu c/\odjc 


El motor arrancara automaticamente 




la presion de "corte maximo" 


cuando la presion del tanque caiga 




del interruptor de presion. 


por debajo de la presion de corte 






maxima del interruptor de presion 




La valvula de retencion se ha 


^OMLddo d UN LcOlllUL) OdllMCdUU 




quedado abierta. 


<3l 1 otil VIUIU. 




Conexiones electricas sueltas. 


Compruebe la conexion de 






cableado dentro del interruptor de 






prcblOll y Ucl area Uc la Caja Uc 






terminales. 




Posible motor o capacitor de 


Haga inspeccionar por un tecnico 




arranque defectuosos 


capacitado de servicio. 




Rociado de pintura en las 


Haga inspeccionar por un tecnico 




partes internas del motor. 


capacitado de servicio. No haga 






funcionar el compresor en el area de 






pintura por rociado. Vea la 






advertencia acerca de vapores 






inflamables 




La valvula de liberacion de 


Purgue la linea empujando la 




nrAQirin An aI intArn mtni* Ha 


pdldMUd ell cl lllLcrrU[JLUr Uc picblUll 




presion no ha descargado la 


a Id posicion "off" [Apagado]; si la 




carga de presion. 


v^lviilfl nn ^p ahrp rppmnlacp pI 
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interruptor. 




Fusible quemado, disyuntor 


1 . Inspeccione la caja de 




abierto. 


fusibles para determinar si 






hay fusibles quemados y 






reemplacelos segiin sea 






necesario. Reajuste el 






UlbyUIUOI. INU Ubc UII lUblUlc o 






disyuntor con capacidad 






mayor que la especificada 






para su circuito especificado. 






2. Compruebe si el fusible es el 






correcto. Debe usar un fusible 






de accion retardada. 






3. Compruebe si existen 






condiciones de bajo voltaje 






y/o si el cordon de extension 






es el correcto. 






4. Desconecte todos los otros 






artefactos electricos del 






circuito u opere el compresor 






en su propio circuito. 
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PROBLEMA 


CAUSA 


CORRECCION 


Golpeteo 


Posible defecto en la valvula 
de seguridad. 

Posible defecto en la valvula 
de seguridad. 


Opere la valvula de seguridad 
manualmente tirando de su anillo. Si 
la valvula aun pierde, debera ser 
reemplazada. 

Contacte a un tecnico calificado 
en servicio. 




Tornillos montantes del 
compresor flojos 


Ajustar los tornillos de montaje 
a,Vea el manual de piezas para 
conocer las especificaciones de 

torn 1 10 




Acumulacion de carbon en la 
bomba. 


Hagala verificar por un tecnico 
entrenado 


Sonido a 
chiflido 


La bomba del compresor no 
tiene aceite. 


Ver "verificacion del aceite" en la 
seccion Mantenimiento 
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GARANTIA LIMITADA 

PORTER-CABLE CORPORATION garantiza al comprador original que cada compresor de aire y 
piezas de repuesto estan libres de defectos en materiales y mano de obra, y acepta por medio de 
esta garantia, reparar o reemplazar a partir de la fecha original de compra, cualquier producto 
defectuoso o parte del mismo de acuerdo a lo siguiente: 

5 ANOS - Garantia limitada sobre las bombas de 2 tiempos sin aceite compresoras de aire, que 

operan a 1725 RPM, y 1 ano de garantia limitada en todas las partes restantes. 

3 ANOS - Garantia limitada sobre las bombas compresoras de aire lubricadas con aceite, y 1 ano 

de garantia limitada en todas las partes restantes. 

1 ANO - Garantia limitada en todos los otros productos de compresores de aire. 

90 DIAS - Sobre las piezas de servicio. 
Las garantias sobre los motores son responsabilidad del fabricante del motor. Las garantias sobre la 
mercaderla vendida por Porter-Cable que ha sido manufacturada por otra compania e identificada 
como tal, son responsabilidad del fabricante de tal producto. 
ESTA GARANTIA NO ES TRANSFERIBLE Y NO CUBRE: 

• Productos vendidos con danos, incompletos, vendidos "en el estado en que se encuentran", 
reacondicionados o usados como equipo para alquilar. 

• Entrega, instalacion o regulaciones normales explicadas en el manual del propietario. 

• Danos o responsabilidades originadas en el envio, manipulacion inapropiada, instalacion 
inapropiada, voltaje incorrecto o conexion impropia, mantenimiento inadecuado, modificacion 
inadecuada o el uso de accesorios y/o agregados no especificamente recomendados por 
PORTER-CABLE para ser usados para la herramienta. 

• Reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, o por el incumplimiento de 
instalar, operar, mantener y guardar el producto de acuerdo a las instrucciones del manual del 
propietario. 

• Dano causado por el frio, calor, lluvia, excesiva humedad, ambientes corrosivos y materiales u 
otros contaminantes. 

• items desgastables que se gastan durante el uso normal, tales como las valvulas de drenaje, 
fusibles, filtros, correas, filtros de aire, bujias, aceite para motor y bomba de aceite. 

• Defectos cosmeticos que no interfieren con el funcionamiento de la herramienta. 

• Costos de flete del cliente a Porter-Cable. 

• Costos de reparacibn y transporte de productos o partes determinados como no defectuosos. 

• CUALQUIER PERDIDA, DANO, O EXPENSA INCIDENTAL, INDIRECTA O CONSECUENCIAL 
RESULTANTE DE CUALQUIER DEFECTO, FALLA O FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL 
PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusion de la limitacion de danos incidentales o 
consecuenciales, de manera que, en ese caso, la limitacion expuesta mas arriba no es aplicable. 

• LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACION Y APTITUD 
PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS A UN ANO A PARTIR DE LA 
FECHA ORIGINAL DE COMPRA. Algunos estados no permiten las limitaciones relativas a cuanto 
dura el alcance de una garantia impllcita, en ese caso las limitaciones mencionadas mas arriba no 
seran de aplicacion. 

GARANTIA DE SERVICIO se encuentra disponible contra la entrega o el envio del producto 
defectuoso o parte del mismo, a cualquier punto donde haya un servicio autorizado para atencion de 
garantias de Porter-Cable para determinar la ubicacion del servicio autorizado de atencion de 
garantias mas cercano, se puede llamar al 1-888-559-8550, durante las 24 hs., 7 dlas por semana. 
Las instrucciones especiales relacionadas con arreglos para el servicio y su programacion podran 
variar dependiendo del tamano del producto y la disponibilidad de piezas de reparaciones. 

• NO RETORNAR el producto al comerciante minorista. 

• Debera retenerse el recibo del pago original de la venta como prueba de su compra cuando se 
requieran trabajos cubiertos por la garantia. 

• Unicamente compresores de aire con tanques de 60 y 80 galones seran inspeccionados en el sitio 
de instalacion. 

• El cliente debera contactar directamente a Porter-Cable, en caso de que el comprador no recibiese 
resultados satisfactorios del servicio autorizado de garantia. 

PORTER* CABLE 

Porter-Cable Corporation 

Jackson, TN 
1-888-559-8550 
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Manuel 
constructions 



ENGLISH: PAGE 1 
ESPANOL: PAGINA 25 



Compresseur d'air 
portatif a entramement 
direct, lubrifie a I'huile 




Pour de plus amples renseignements 
concernant Porter-Cable, consultez 
notre site Web a I'adresse suivante : 

http://www.porter-cable.com 



PORTER+UBLE 

PROFESSIONAL POWER TOOLS 



CPLDC2540P 



IMPORTANT 

Veuillez vous assurer que la personne qui utilise 
cet outil lit attentivement et comprend ces 
instructions avant de commencer a utiliser 
I'outil. 



La plaque des numeros de modele et de serie est situee sur le 
chassis. Prenez note de ces numeros dans les espaces ci- 
apres et conservezles pour reference future. 



No. de modele. 



Type. 



No. de series . 



Copyright © 2001 Porter-Cable Corporation 



N°de piece D24066-018-0 



MESURES DE SECURITE - DEFINITIONS 

SECURITE ET PREVENTION DE PROBLEMES D'EQUIPEMENT. Afin de vous aider a 
identifier cette information, nous avons utilise des signes de danger plus bas. Veuillez lire 
attentivement ce guide en portant une attention particuliere a ces sections. 



ADANGER 



Indique un danger 

imminent qui, s'il n'est 

pas evite, causera de graves blessures 
ou la mort. 



AMISE EN GARDE 



I Indique la 
I possibility d'un 
danger qui, s'il n'est pas evite, 
peut causer des blessures mineures ou 
movennes. 



AAVERTISSEMENT 



Indique la 
possibilite d'un 
danger qui, s'il n'est pas evite, pourrait 
causer de graves blessures ou la mort. 



SE EN GARDE 



ISans le symbole d'alerte. 
Jlndique la possibilite d'un 
danger qui, s'il n'est pas evite, peut causer 
des dommages a la propriete. 



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 

P!WTTT3T3T^T3^T3^n La P°ussiere produite par le poncage electrique le sciage. le 
■'■■■■■■■■■■■■•■■■a meulage, le percage et autres activites de construction peut 
contenir des produits chimiques qui sont reconnus, par I'etat de la Californie, de causer le cancer, les 
anomalies congenitales ou autres maux de reproduction. Ces produits chimiques comprennent, entre 
autres : 

• le plomb provenant des peintures a base de plomb; 

• la silice cristalline provenant de briques, de beton ou d'autres produits de maconnerie 

• I 'arsenic et le chrome provenant du bois de charpente traite chimiquement 

Le risque d'exposition a ces produits depend de la frequence d'execution de ce genre de travaux. 
Afin de reduire I'exposftion a ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien aere et utilisez de 
I'equipement de securite approuve, portez toujours un masque facial ou respirateur homologue 
MSHA/NIOSH bien ajuste lorsque vous utilisez de tels outils. 

Lorsque vous utilisez un outil pneumatique, il faut toujours suivre les mesures de securite de base afin 
de reduire le risque de blessures corporelles. 

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES 

Cet outil a ete congu pour des applications particulieres. Porter-Cable recommande fortement de NE 
PAS modifier et/ou utiliser cet outil pour une application autre que celle pour laquelle il a ete congu. Si 
vous avez des questions concernant son application, N'UTILISEZ PAS I'outil avant d'avoir ecrit a 
Porter-Cable et que nous vous ayons conseille. 

Technical Service Manager 

(Directeur des services techniques) 

4825 Highway 45 North 

P.O. Box 2468 

Jackson, TN 38302-2468 
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 





CONSERVER CES DIRECTIVES 



UN EMPLOI OU UN ENTRETIEN NON APPROPRIES DE CE PRODUIT PEUT CAUSER 
DES BLESSURES GRAVES ET DES DOMMAGES A LA PROPRIETE. LIRE 
ATTENTIVEMENT TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES DIRECTIVES D'UTILISATION 
AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. 



DANGER 



RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE 





RISQUE 



PREVENTION 



LES ETINCELLES QUI PROVIENNENT DES 
CONTACTS ELECTRIQUES DU MOTEUR ET 
DU MANOSTAT SONT CONSIDEREES 
NORMALES. 

SI DES ETINCELLES ELECTRIQUES DU 
COMPRESSEUR ENTRENT EN CONTACT 
AVEC DES VAPEURS INFLAMMABLES, 
ELLES PEUVENT S'ENFLAMMER, 
PROVOQUANT UN INCENDIE OU UNE 
EXPLOSION. 



TOUTE OBSTRUCTION DES ORIFICES 
D'AE RATION DU COMPRESSEUR 
ENTRAINERA UNE SURCHAUFFE 
DANGEREUSE ET RISQUE DE CAUSER UN 
INCENDIE. 



SI CET APPAREIL FONCTIONNE SANS 
SUPERVISION, CELA RISQUE DE CAUSER 
DES BLESSURES GRAVES OU DES 
DOMMAGES A LA PROPRIETE. POUR 
REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, NE 
JAMAIS LAISSER LE COMPRESSEUR D'AIR 
FONCTIONNER SANS SUPERVISION. 



TOUJOURS UTILISER LE COMPRESSEUR 
DANS UN ENDROIT BIEN AERE, LOIN DE 
TOUTE MATIERE COMBUSTIBLE ET DES 
VAPEURS D'ESSENCE OU DE SOLVANTS. 

SI DES MATIERES INFLAMMABLES DOIVENT 
ETRE VAPORISEES, SITUER LE 
COMPRESSEUR A UNE DISTANCE D'AU 
MOINS 20 PIEDS DE LA ZONE DE 
VAPORISATION. IL PEUT S'AVERER 
NECESSAIRE D'UTILISER UN BOYAU 
SUPPLEMENTAL. 

ENTREPOSER LES MATIERES 
INFLAMMABLES DANS UN ENDROIT 
SECURITAIRE, LOIN DU COMPRESSEUR. 

NE JAMAIS PLACER DES OBJETS CONTRE 
OU SUR LE 

COMPRESSEUR. UTILISER LE 
COMPRESSEUR DANS UN ENDROIT OUVERT, 
A AU MOINS 12 POUCES (30 cm) DE TOUT 
MUR OU OBSTRUCTION QUI REDUIT LE 
DEBIT D'AIR FRAIS VERS LES ORIFICES 
D'AE RATION. 

UTILISER LE COMPRESSEUR DANS UN 
ENDROIT PROPRE, SEC ET BIEN AERE. NE 
PAS UTILISER L'APPAREIL A L'INTERIEUR 
OU DANS UN ENDROIT CLOS. 

TOUJOURS RESTER A PROXIMITE DE 
L'APPAREIL LORSQU'IL EST EN FONCTION. 

TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION 
ELECTRIQUE EN PLACANT LE LEVIER DU 
MANOSTAT A LA POSITION D'ARRET "OFF" 
ET VIDANGER LE RESERVOIR CHAQUE 
JOUR OU APRES CHAQUE USAGE. 
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DANGER 

RISQUE D'ECLATEMENT 



RESERVOIR D'AIR : LES CONDITIONS SUIVANTES PEUVENT AFFAIBLIR LES PAROIS DU 
RESERVOIR ET PROVOQUER UNE EXPLOSION VIOLENTE DU RESERVOIR QUI RISQUE DE 
CAUSER DES DOMMAGES A LA PROPRIETE OU DES BLESSURES GRAVES. 



RISQUE 



PREVENTION 



1 . LE DEFAUT DE VIDANGER DE FACON 
APPROPRIEE L'EAU CONDENSEE 
DANS LE RESERVOIR RISQUE DE 
CAUSER LA ROUILLE ET 
L'AMINCISSEMENT DES PAROIS EN 
ACIER DU RESERVOIR. 

2. DES MODIFICATIONS OU TENTATIVES 
DE REPARATION FAITES SUR LE 
RESERVOIR. 

3. DES MODIFICATIONS NON 
AUTORISEES APPORTEES A LA 
SOUPAPE DE DECHARGE, A LA 
SOUPAPE DE SURETE OU A TOUTE 
AUTRE COMPOSANTE QUI CONTROLE 
LA PRESSION DU RESERVOIR. 

4. DES VIBRATIONS EXCESSIVES 
PEUVENT AFFAIBLIR LE RESERVOIR 
ET CAUSER UNE RUPTURE OU UNE 
EXPLOSION. 

FIXATIONS ET ACCESSOIRES : 
LE FAIT D'EXCEDER LA PRESSION 
NOMINALE DES OUTILS PNEUMATIQUES, 
PISTOLETS PULVERISATEURS, 
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES, PNEUS ET 
AUTRES OBJETS GONFLABLES RISQUE DE 
PROVOQUER L'EXPLOSION DE CES 
DERNIERS ET LA PROJECTION DE PIECES, 
CE QUI RISQUE DE CAUSER DE GRAVES 
BLESSURES. 



PURGER LE RESERVOIR QUOTIDIENNEMENT 
OU APRES CHAQUE UTILISATION. SI LE 

RESERVOIR ACCUSE UNE FUITE, LE 
REMPLACER IMMEDIATEMENT PAR UN 
NOUVEAU RESERVOIR OU REMPLACER LE 
COMPRESSEUR AU COMPLEX 

NE JAMAIS PERFORER AVEC UNE 
PERCEUSE, SOUDER OU FAIRE UNE 
MODIFICATION QUELCONQUE AU 
RESERVOIR OU A SES ACCESSOIRES. 

LE RESERVOIR EST CONQU POUR SUBIR DES 
PRESSIONS DE SERVICE PARTICULIERES. NE 
JAMAIS EFFECTUER DES REGLAGES Nl 
SUBSTITUER DES PIECES POUR MODIFIER 
LES PRESSIONS DE SERVICE ETABLIES A 
L'USINE. 



POUR LE CONTROLE ESSENTIEL DE LA 
PRESSION D'AIR, IL FAUT POSER UN 
REGULATEUR DE PRESSION (S'lL N'EST PAS 
DEJA POSE ET UN MANOMETRE A LA 
SORTIE D'AIR DU COM-PRESSEUR). SUIVRE 
LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE 
L'EQUIPEMENT ET NE JAMAIS EXCEDER LA 
VALEUR NOMINALE DE PRESSION SPECIFIEE 
DES ACCESSOIRES. NE JAMAIS UTILISER LE 
COMPRESSEUR POUR GONFLER DES 
OBJETS A FAIBLE PRESSION, TELS QUE LES 
JOUETS D'ENFANT, LES BALLONS DE 
FOOTBALL OU DE BASKET-BALL, ETC. 



DANGER 

RISQUE DE PROJECTION D'OBJETS 




RISQUE 



PREVENTION 



LE JET D'AIR COMPRIME PEUT CAUSER 
DES LESIONS AUX TISSUS DE LA PEAU 
EXPOSEE ET PEUT PROJETER DE LA 
SALETE, DES COPEAUX, DES PARTICULES 
LIBRES ET DE PETITS OBJETS A HAUTE 
VITESSE, CE QUI RISQUE DE CAUSER DES 
DOMMAGES A LA PROPRIETE OU DES 
BLESSURES. 



PORTER TOUJOURS DES LUNETTES DE 
PROTECTION HOMOLOGUEES ANSI Z87.1 
AVEC DES ECRANS LATERAUX LORS DE 
L'UTILISATION DU COMPRESSEUR. 

NE JAMAIS DIRIGER LA BUSE OU LE 
VAPORISATEUR VERS SOI, VERS D'AUTRES 
PERSONNES OU VERS DES ANIMAUX. 

TOUJOURS METTRE LE COMPRESSEUR 
HORS FONCTION ET PURGER LA PRESSION 

DU BOYAU D'AIR ET DU RESERVOIR AVANT 
D'ENTAMER L'ENTRETIEN OU D'ATTACHER 
DES OUTILS OU ACCESSOIRES. 
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DANGER 



RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 




RISQUE 


PREVENTION 


VOTRE COMPRESSEUR D'AIR EST 
ALIMENTE PAR ELECTRICITE. COMME 
AVEC TOUS LES APPAREILS ELECTRIQUES, 
SI L'APPAREIL N'EST PAS UTILISE DE 
FAQON APPROPRIEE, IL PEUT CAUSER DES 
CHOCS ELECTRIQUES. 

TOUTE REPARATION EFFECTUEE PAR UNE 
PERSONNE NON QUALIFIEE PEUT 
ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES OU 
LA MORT PAR ELECTROCUTION. 

MISE A l_A TERRE : LE DEFAUT D'ETABLIR 
UNE MISE A LA TERRE APPROPRIEE POUR 
CET APPAREIL PEUT ENTRAINER DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT PAR 
ELECTROCUTION. VOIR LES DIRECTIVES DE 
MISE A LA TERRE. 


NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPRESSEUR A L'EXTERIEUR LORSQU'IL 
PLEUT OU DANS DES CONDITIONS HUMIDES. 
NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPRESSEUR SANS LES COUVERCLES 
DE PROTECTION OU LORSQUE CEUX-CI 
SONT ENDOMMAGES. 

TOUT CABLAGE ELECTRIQUE OU TOUTE 
REPARATION REQUIS SUR CET APPAREIL 
DcVHAIT cTRc ErreCTUe PAR LE 
PERSONNEL D'UN CENTRE DE SERVICE 
APRES-VENTE AUTORISE, CONFORMEMENT 
AUX CODES ELECTRIQUES NATIONAUX ET 
LOCAUX. 

S' ASSURER QUE LE CIRCUIT ELECTRIQUE 
ALIMENTANT LE COMPRESSEUR FOURNIT 
UNE MISE A LA TERRE ELECTRIQUE 
APPROPRIEE, UNE TENSION APPROPRIEE 
ET UNE PROTECTION ADEQUATE PAR 
FUSIBLES.A 


DANGER 

RISK TO BREATHING 






RISQUE 


PREVENTION 


L'AIR COMPRIME DE VOTRE COMPRESSEUR 
D'AIR N'EST PAS SECURITAIRE POUR 
L'INHALATION. LE JET D'AIR PEUT CONTENIR 
DU MONOXYDE DE CARBONE, DES 
VAPEURS TOXIQUES OU DES PARTICULES 
SOLIDES DU RESERVOIR. L'INHALATION DE 
CES CONTAMINANTS PEUT CAUSER DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT. 

LES MATIERES VAPORISEES TELLES QUE LA 
PEINTURE, LES SOLVANTS DE PEINTURE, LES 
DECAPANTS, LES INSECTICIDES ET LES 
HERBICIDES CONTIENNENT DES VAPEURS 
NOCIVES ET TOXIQUES. 


L'AIR OBTENU DIRECTEMENT DU 
COMPRESSEUR NE DEVRAIT JAMAIS ETRE 
UTILISE COMME SOURCE D'AIR POUR LES 
ETRE HUMAINES. SI L'AIR PRODUIT PAR CE 
COMPRESSEUR SERA UTILISE POUR LA 
RESPIRATION, IL FAUT INSTALLER DES 
FILTRES APPROPRIES AINSI QUE DU 
MATERIEL DE SECURITE. LES FILTRES EN 
LIGNE ET LE MATERIEL DE SECURITE 
UTILISES AVEC LE COMPRESSEUR DOIVENT 
ETRE DANS LA MESURE DE TRAITER L'AIR 
DE FAQON A CE QU'IL REPONDE A TOUTES 
LES NORMES NATIONALES ET LOCALES 
APPLICABLES AVANT D'ETRE UTILISE POUR 
LES ETRES HUMAINES. 

TRAVAILLER DANS UN ENDROIT OU IL Y A 
UNE BONNE VENTILATION TRANSVERSALE. 
BIEN LIRE ET RESPECTER LES DIRECTIVES 

DE SECURITE INDIQUEES SUR L'ETIQUETTE 
OU LA FICHE SIGNALETIQUE DE LA MATIERE 
QUI EST VAPORISEE. PORTER UN 
RESPIRATEUR HOMOLOGUE PAR LE 
NIOSH/MSHA ET CONQU POUR 
L'APPLICATION EN QUESTION. 
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DANGER 


*4 




RISQUE DE BRULURES 






RISQUE 


PREVENTION 


LE FAIT DE TOUCHER AUX SURFACES DE 
METAL EXPOSEES TELLES QUE LA TETE DU 
COMPRESSEUR OU LES TUBES DE SORTIE 
PEUT CAUSER DE GRAVES BRULURES A LA 
PEAU. 


NE JAMAIS TOUCHER AUX PIECES DE 
METAL EXPOSEES DU COMPRESSEUR 

DURANT OU IMMEDIATEMENT APRES LE 
FONCTIONNEMENT. LE COMPRESSEUR 
DEMEURE CHAUD PENDANT PLUSIEURS 
MINUTES APRES LE FONCTIONNEMENT. 

NE PAS TENTER D'ATTEINDRE LES 
COMPOSANTES DERRIERE LES GARDES DE 
PROTECTION ET NE PAS EFFECTUER DE 
L'ENTRETIEN AVANT D'AVOIR LAISSE 
REFROIDIR L'APPAREIL. 



DANGER 

RISQUE RELIE AUX PIECES MOBILES 




1% 



RISQUE 



PREVENTION 



LES PIECES MOBILES TELLES QUE LA 
POULIE, LE VOLANT-MOTEUR ET LA 
COURROIE PEUVENT ENTRAINER DES 
BLESSURES GRAVES SI ELLES ENTRENT EN 
CONTACT AVEC UNE PARTI E DU CORPS OU 
DES VETEMENTS. 

EN TENTANT DE FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPRESSEUR AVEC DES PIECES 
MANQUANTES OU ENDOMMAGEES, OU DE 

REPARER LE COMPRESSEUR SANS LES 
GARDES DE PROTECTION, ON S'EXPOSE 
AUX PIECES MOBILES, CE QUI PEUT 
ENTRAINER DES BLESSURES GRAVES. 



NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE 
COMPRESSEUR SANS LES GARDES OU LES 

COUVERCLES OU LORSQUE CEUX-CI SONT 
ENDOMMAGES. 



TOUTE REPARATION REQUISE SUR CET 
APPAREIL DEVRAIT ETRE EFFECTUEE PAR LE 
PERSONNEL D UN CENTRE DE SERVICE 
APRES-VENTE AUTORISE. 



DANGER 






RISQUE DE CHUTE 


[V 




RISQUE 


PREVENTION 


UN COMPRESSEUR PORTATIF PEUT 
TOMBER D'UNE TABLE, D'UN ETABLI OU 
D'UN TOIT. L'IMPACT PEUT CAUSER DES 
DOMMAGES AU COMPRESSEUR ET DES 
BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT 
DE L'UTILISATEUR. 


TOUJOURS S'ASSURER DE LA STABILITE DU 
COMPRESSEUR AVANT DE LE FAIRE 
FONCTIONNER AFIN DE PREVENIR TOUT 
MOUVEMENT ACCIDENTEL DE L'APPAREIL. NE 
JAMAIS UTILISER UN COMPRESSEUR SUR 
UN TOIT OU DANS UNE POSITION ELEVEE ; 
UTILISER PLUTOT UN BOYAU D'AIR 
SUPPLEMENTAL POUR ATTEINDRE LES 
ENDROITS ELEVES. 



DANGER 



RISQUE DE DOMMAGES A LA PROPRIETE PENDANT LE TRANSPORT 
DU COMPRESSEUR 

(incendie, inhalation, dommages aux surfaces du vehicule) 






RISQUE 


PREVENTION 


DES FUITES OU DES DEVERSEMENTS 
D'HUILE PEUVENT SE PRODUIRE ET 

ENTRAINER DES RISQUES D'INCENDIE, OU 
DES PROBLEMES AUX VOIES RESPIRATOIRES, 
DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. DES 
FUITES D'HUILE ENDOMMAGENT LES TAPIS, 
LA PEINTURE ET TOUTE AUTRE SURFACE DES 
VEHICULES OU DES REMORQUES. 


TOUJOURS PLACER LE COMPRESSEUR SUR 
UN TAPIS DE PROTECTION POUR EVITER 

L'ENDOMMAGEMENT DU VEHICULE PAR DES 
FUITES. RETIRER LE COMPRESSEUR DU 
VEHICULE IMMEDIATEMENT A L'ARRIVEE. 
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DANGER 



RISQUE D'UNE UTILISATION DANGEREUSE 




RISQUE 


PREVENTION 


UNE UTILISATION DANGEREUSE DE VOTRE 
COMPRESSEUR D'AIR POURRAIT CAUSER 
DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT DE 
L'UTILISATEUR OU D'AUTRES PERSONNES. 


LISEZ ATTENTIVEMENT TOUS LES 
INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS 
FIGURANT DANS CE GUIDE. 
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE 
FONCTIONNEMENT ET LES COMMANDES 
DU COMPRESSEUR DAIR. 
GARDEZ LES ENFANTS, LES ANIMAUX DE 
COMPAGNIE ET LES OBSTACLES ELOIGNES 
DU COMPRESSEUR D'AIR A TOUT TEMPS. 
N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT LORSQUE 
VOUS ETES FATIGUE OU SOUS L INFLUENCE 
D'ALCOOL OU DE DROGUES. 
RESTEZ ALERTE A TOUT MOMENT. 
NE TENTEZ JAMAIS D'ANNULER LES 
CARACTERISTIQUES DE SECURITE DE CE 
PRODUIT. 

ASSUREZ-VOUS QU'UN EXTINCTEUR 
D'INCENDIE EST DISPONIBLE DANS L'AIRE 
DE TRAVAIL. 

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL AVEC DES 
PIECES BRISEES, MANQUANTES OU NON 
AUTORISEES. 
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LEXIQUE 

Veuillez vous familiariser avec ces termes avant d'utiliser I'appareil. 
CFM : pieds cubes par minute (piVmin). 

SCFM : pieds cubes par minute (piVmin) standard. Une unite de mesure de debit d'air. 
PSIG: jauge indiquant le nombre de livres par pouce carre (lb/po 2 ). Une unite de mesure de pression. 
ASME : American Society of Mechanical Engineers. Fabrique, mis a I'essai, inspecte et enregistre 
pour repondre aux normes de la ASME. 

Codes de certification : Les produits portant une ou plusieurs des mentions suivantes (UL, CUL, 
ETL, CETL) ont ete evalues par des laboratoires independants de securite certifies par I'OSHA et 
repondent aux normes de securite applicables des Underwriters Laboratories. 
Pression d'amorcage : Lorsque le moteur est arrete, la pression du reservoir d'air s'abaisse tandis 
qu'on continue d'utiliser I'accessoire. Quand la pression du reservoir tombe a un niveau bas regie a 
I'usine, le moteur se remet automatiquement en marche. La basse pression a laquelle le moteur se 
remet automatiquement en marche s'appelle la "pression d'amorcage". 

Pression de rupture : Lorsqu'on met un compresseur d'air en marche et qu'il commence a 
fonctionner, la pression d'air dans le reservoir commence a s'accumuler. La pression monte et atteint 
un niveau eleve regie a I'usine, avant que le moteur ne s'arrete automatiquement, protegeant ainsi le 
reservoir d'air d'un taux de pression qui excederait sa capacite. La haute pression a laquelle le 
moteur s'arrete s'appelle la "pression de rupture". 

Circuit de derivation : Le circuit acheminant I'electricite du tableau electrique vers la prise murale. 

CYCLE DE SERVICE 

Les compresseurs d'air ne devraient pas avoir un cycle de service superieur a 50 %. 
Cela veut dire qu'un compresseur qui a pompe de I 'air pendant plus de 50 % d'une 
heure est considere comme avoir subi un mauvais usage parce que le compresseur d'air 
n'est pas assez puissant pour repondre aux besoins de production d'air comprime. Le 
temps d'utilisation maximum du compresseur est done 30 minutes par heure. 

SPECIFICATIONS 

No de modele CPLDC2540P 

Chevaux-vapeur 2,5 

Alesage 2.363" 

Course du cylindre .890" 

Hertz-1 Phase 120 

** Circuit de derivation minimum 15 amps 

Type de fusible Time Delay 

Capacite du reservoir a air (Gallon) 4 ASME 

Pression d'amorgage approximative 120 PSIG 

Pression de rupture approximative 150 PSIG 

SCFM a 40 PSIG 5,4 

SCFM a 90 PSIG 4,0 



AMISE EN GARDE 



Ces compresseurs peuvent fonctionner sur un circuit de 15 
amperes si : 

1 . L'alimentation de tension au circuit est normale. 

2. Le circuit n'est pas utilise pour alimenter d'autres besoins en electricite (eclairage, 
appareils menagers, etc.) 

3. Les rallonges sont conformes aux specifications inscrites dans le guide d'utilisation de 
I'appareil. 

4. Le circuit est muni d'un disjoncteur de 15 amperes ou d'un fusible de retardement a 
element double de 1 5 amperes. 

Si I'une ou I'autre des conditions indiquees plus haut n'est pas observee, ou si I'utilisation du 
compresseur cause une interruption du courant electrique a plusieurs reprises, il peut etre 
necessaire d'utiliser un circuit de 20 amperes. II n'est pas necessaire de changer le cablage. 
Un disjoncteur est recommande. N'utilisez qu'un fusible ou un coupe-circuit de la meme 
valeur nominate que le circuit sur lequel le compresseur est branche. Si le compresseur 
d'air est branche sur un circuit protege par des fusibles, utilisez des fusibles a 
retardement a element double. 
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ACCESSOIRES 

Les accessoires sont disponibles au magasin ou I'appareil a ete achete ou chez une 
quincaillerie locale. 

ASSEMBLAGE 

Assemblage des pattes en caoutchouc 

1 . Placez I'appareil sur le cote oppose 

des commandes. Jambe 




Patte en 
caoutchouc 
-Vis 



AMISE EN GARDE 



2. A I'aide d'une douille ou d'un tourne- 
ecrous de 3/8 po, retirez les vis fixant 
I'appareil a la palette d'expedition. 

REMARQUE: Ces vis seront utilisees 
pour poser les pattes en caoutchouc. 

3. Fixez les quatre pattes en 
caoutchouc aux jambes de I'appareil 
a I'aide des quatre vis enlevees a 
I'etape 2. 

REMARQUE : Le cote plat des pattes en 
caoutchouc doit etre installe contre les 
jambes de I'appareil. 

Ajout d'huile a la pompe 

Les compresseurs d'air sont livres sans huile. Une petite 
quantite d'huile pourrait etre presente dans la pompe sur 
reception du compresseur d'air. Cette huile est presente a cause d'essais en usine 
et ne signifie pas que le compresseur contient de I'huile. Ne tentez pas de mettre 
en marche ce compresseur d'air sans avoir tout d'abord ajoute de I'huile au carter. 
Des dommages serieux peuvent etre encourus meme dans le cadre d'une operation 
limitee, a moins que I'appareil ait ete rempli d'huile et rode adequatement. 
Assurez-vous de suivre de pres les procedures de demarrage initial. 

J Les huiles a moteur a viscosite multiples, comme I'huile 10W30, 
I ne devraient pas etre utilisees dans un compresseur d'air. De 
telles huiles laissent un depot de carbone sur les composantes importantes, 
reduisant ainsi la duree de vie et le rendement du compresseur. N'utilisez que de 
I'huile concue pour compresseurs d'air. 

REMARQUE : Utilisez une huile pour compresseurs d'air telle que I'huile SAE-30 (API 
CG/CD - huile a moteur pour service intense). En hiver, dans des conditions de froidure 
extreme, utilisez plutot I'huile de poids SAE-10. 

1 . Placez I'appareil sur une surface plane. 
Purgez le reservoir 
pour eliminer la 

pression d'air avant de retirer la jauge d'huile. 

Assurez-vous que 
le trou d'aeration 
(B) de la jauge d'huile est libre de tout debris. 
Si le trou d'aeration est obstrue, la pression 
peut s'accumuler dans le carter, ce qui risque 
d'endommager le compresseur d'air et de 
causer des blessures corporelles. 

2. Retirez la jauge d'huile (A) et versez 
lentement de I'huile dans le carter. La 
capacite du carter est de 8 onces liquide 
(236,6 ml). Le niveau d'huile devrait etre a 
la marque + (full) sur la jauge d'huile. 



AMISE EN GARDE 



AAVERTISSEMENT 



AAVERTISSEMENT 
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REMARQUE : Si I'huile est versee trap rapidement, elle debordera et le carter semblera 

plein alors qu'il ne Test pas. 

3. Remettez en place la jauge d'huile. 



INSTALLATION 

MONTAGE DE L'APPAREIL 

Emplacement du compresseur d'air 

Le compresseur d'air doit etre situe dans un endroit propre, sec et bien aere. Le compresseur d'air 
doit etre situe a une distance d'au moins 12 po du mur ou de toute autre obstruction qui pourrait 
nuire au debit d'air. La pompe et la tole de protection du compresseur sont concus pour permettre 
un refroidissement approprie. Les ouvertures d'aeration du compresseur sont necessaires pour 
maintenir la temperature de fonctionnement appropriee. Ne placez pas de chiffons ou de contenants 
sur ou a proximite de ces ouvertures. Le filtre a air doit etre libre d'obstructions pouvant reduire le 
debit d'air au compresseur d'air. 

DIRECTIVES DE MISE A LA TERRE 



RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES ! En cas de court-circuit, la mlse 
a la terre reduit le risque de choc en fournlssant un fll de fuite pour le 



courant electrique. Ce compresseur d'air dolt etre adequatement mis a la terre. 

Ce compresseur d'air portatif est dote d'un cordon muni d'un fil de mise a la terre et d'une fiche 
appropriee de mise a la terre (voir Illustration ci-dessous). La fiche doit etre inseree dans une prise 
de courant installee et mise a la terre conformement a tous les codes et ordonnances electriques 
locaux. 

1 . Le cordon fourni avec cet appareil comprend une fiche avec broche de mise a la terre. La fiche 
DOIT etre inseree dans une prise de courant mise a la terre. 

IMPORTANT: La prise de courant utilisee doit etre installee et mise a la terre conformement a tous 
les codes et ordonnances electriques locaux 



Assurez-vous que la prise de courant utilisee a la 
meme configuration que la fiche de mise a la 
terre. NE PAS UTILISER UN ADAPTATEUR. Voir 
Illustration. 



Fiche 




Prises de 
/-^ — \ J/courant 

mises a la 
terre 



Broche de mise a la terre 



Inspectez la fiche et le cordon avant chaque 
utilisation. Ne pas les utiliser s'il y a des signes de 
dommages. 

Si vous ne comprenez pas tout a fait ces directives de mise a la terre, ou s'il y a des doutes 
que le compresseur soit mis a la terre de maniere appropriee, faire verifier I'installation par un 
electricien qualifie. 



AAVERTISSEMENT 



UNE MISE A LA TERRE INAPPROPRIEE PEUT ENTRAINER DES 
CHOCS ELECTRIQUES. 



Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne convient pas a la prise de courant disponible, une 
prise appropriee doit etre installee par un electricien qualifie. 

Toute reparation du cordon ou de la fiche DOIT etre effectuee par un electricien qualifie 
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Rallonges 

Utilisez un boyau d'air supplemental au lieu d'une rallonge pour eviter une chute de tension, une 
perte de puissance et la surchauffe du moteur. 

Si une rallonge doit etre utilisee, s'assurer : 

• d'utiliser une rallonge a trois fils, munie d'une fiche a trois lames avec mise a la terre et une 
prise de courant a trois fentes qui accepte la fiche de la rallonge; 

• qu'elle est en bon etat; 

• qu'elle n'excede pas 50 pi (15,5 m); 

• que les fils sont d'un calibre minimum de 14 AWG. (La grosseur du fil augmente comme le 
numero de calibre diminue. Les fils de calibre 10 AWG et 8 AWG peuvent egalement etre 
utilises. NE PAS UTILISER UN FIL DE CALIBRE 14 OU 16 AWG.) 

Protection contre la surtension et protection du circuit 

Consulter le Guide des pieces pour connaitre les exigences minimums concernant la 
tension et le circuit de derivation. 

Certains modeles de compresseur d'air peuvent fonctionner sur un circuit de 15 amperes 
si les conditions suivantes sont satisfaites : 

1. la tension d'alimentation au circuit de derivation est de 15 A; 

2. le circuit n'est pas utilise pour alimenter d'autres dispositifs electriques (lumieres, 
appareils electriques, etc.); 

3. les rallonges sont conformes aux specifications; 

4. le circuit est muni d'un coupe-circuit de 15 A ou d'un fusible retarde de 15 A. 
REMARQUE : Si un compresseur est relie a un circuit protege par des fusibles, n'utilisez que des 
fusibles a retardement. Les fusibles a retardement portent un " D " au Canada et un " T " aux Etats- 
Unis. 

Si une des conditions ci-dessus ne peut etre satisfaite, ou si I'utilisation du compresseur 
entraTne continuellement une panne de courant, il sera peut etre necessaire de brancher le 
compresseur sur un circuit de 20 amperes. II n'est pas necessaire de remplacer le cordon 
dans un tel cas. 
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UTILISATION 



Familiarisez-vous avec votre compresseur d'air 

LISEZ CE GUIDE DE L'UTILISATEUR ET TOUTES LES MESURES DE SECURITE AVANT 
D'UTILISER CET APPAREIL. Comparez les illustrations a votre appareil pour vous 
familiariser avec I'emplacement des commandes et boutons de reglage. Conservez ce 
guide pour references ulterieures. 



L 




Regulateur 



Soupape de surete 

la soupape de 



Description du fonctionnement 

Familiarisez-vous avec ces commandes avant d'utiliser I'appareil. 
Interrupteur marche/automatique/arret 
"On/Auto/Off": Placez cet interrupteur a la 
position "ON" pour alimenter le manostat et a | 
la position "OFF" pour couper le courant 
apres chaque utilisation. 
Manostat : Le manostat demarre 
automatiquement le moteur lorsque la 
pression dans le reservoir d'air tombe a une 
valeur inferieure a la "pression d'amorcage" 
reglee a I'usine. II arrete le moteur lorsque la 
pression dans le reservoir d'air atteint la 
"pression de rupture" reglee a I'usine. 
Soupape de surete : Si le manostat n'arrete 

pas le compresseur d'air lorsque la "pression de rupture" est atteinte, 
surete protege contre toute surpression en "sautant" a la valeur de pression etablie a 
I'usine (une pression legerement superieure a la "pression de rupture" etablie pour le 
manostat. 

Manometre de sortie : Le manometre de sortie indique la pression d'air disponible a la 
sortie du regulateur. Cette pression est controlee par le regulateur et est toujours 
inferieure a ou egale a la pression du reservoir. 

Manometre du reservoir : Le manometre du reservoir indique la pression d'air en 
reserve dans le reservoir. 

Regulateur : Le regulateur controle la pression d'air indique sur le manometre de sortie. 
Tirez le bouton et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la 
pression et dans le sens contraire pour reduire la pression. Une fois que la pression 
desiree est atteinte, poussez le bouton pour le verrouiller. 

Corps universel a connexion rapide : Le corps universel a connexion rapide accepte 
les trois styles les plus en demande de fiches a connexion rapide, c'est-a-dire, industriel, 
automobile (Tru-flate) et ARO. Le raccordement est simple et rapide et s'accomplit par 
une simple poussee d'une seule main. 

Robinet de vidange : Le robinet de vidange est situe 
a la base du reservoir d'air et est utilise pour vidanger 
la condensation apres chaque utilisation. 
Systeme de refroidissement (non illustre) : Le 

compresseur d'air est dote d'un systeme de 
refroidissement d'avant garde. Le cceur de ce systeme 
est un ventilateur a technologie avancee. II est tout a 
fait normal que ce ventilateur souffle de I'air au-dessus de la tete de la pompe, le 
manchon du cylindre et le carter. Vous savez que le systeme de refroidissement 
fonctionne bien lorsque de I'air est expulse. 

Pompe du compresseur d'air (non illustree) : 

La pompe comprime I'air pour le forcer dans le reservoir d'air. L'air n'est pas disponible 
pour travailler avant que le compresseur n'ait eleve la pression du reservoir d'air au 
niveau requis a la sortie d'air. 
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Jauge d'huile : La jauge indique le niveau d'huile dans la 
pompe. Le symbole + indique que le carter est plein et le 
symbole - indique qu'il faut ajouter de I'huile. Pour les 
instructions, consultez les paragraphes " Huile " dans la section 
intitulee " Entretien ". 

Limiteur de surcharge du moteur (non illustre) : Le moteur est 
dote d'un limiteur de surcharge a retablissement automatique. Si 
le moteur surchauffe pour quelque raison que ce soit, le limiteur 
de surcharge coupera le moteur. II faut alors laisser refroidir le 
moteur avant la remise en marche. Le compresseur d'air se 
remettra automatiquement en marche une fois que le moteur est suffisamment refroidi. 

Filtre d'admission d'air (non illustre) : Ce filtre a ete concu pour nettoyer I 'air admis 
dans la pompe. Ce filtre doit etre propre en tout temps et les ouvertures d'aeration 
doivent etre sans obstruction. Voir la section sur I'entretien. 



Soupape de retenue : Lorsque le compresseur 
fonctionne, la soupape de retenue est "ouverte", 
permettant a I'air comprime d'entrer dans le reservoir 
d'air. Quand le compresseur d'air atteint la "pression 
de rupture", la soupape de retenue "se ferme", 
permettant a I'air pressurise de demeurer a I'interieur 
du reservoir d'air. 

Soupape de decharge de pression : La soupape de 
decharge de pression, situee sur le cote du manostat, 
est congue pour liberer automatiquement I'air 
comprime de la tete du compresseur et du tube de 
sortie lorsque le compresseur d'air atteint la "pression 




de rupture" ou lorsqu'il est arrete. La soupape de 1 

decharge de pression permet au moteur de redemarrer librement. Lorsque le moteur 
s'arrete, vous pouvez toujours entendre I'air sortir de cette soupape pendant quelques 
secondes. Vous ne devriez pas entendre une fuite d'air lorsque le moteur est en marche 
ni une fois que I'appareil a atteint la "pression de rupture". 




Utilisation de I'appareil 

Arret de I'appareil : 

1. Reglez le levier marche/automatique/arret "On/Auto/Off" a la position d'arret "OFF". 
Avant le demarrage 
Procedures de rodage 

■Mnn!nRKRT13TI3 Le compresseur d'air peut subir d'importants dom-mages 
EJiUBlUBfitBiilBiU si les procedures de rodage ne sont pas suivies a la lettre. 

Cette procedure doit etre executee avant d'utiliser le compresseur d'air pour la 
premiere fois et apres le remplacement de la soupape de retenue ou de la pompe 
complete du compresseur. 

1 . Assurez-vous que le levier marche/automatique/arret "On/Auto/Off" est en position 
d'arret "OFF". 

2. Verifiez le niveau d'huile dans la pompe. Pour les instructions, consultez les 
paragraphes " Huile " dans la section intitulee " Entretien ". 

REMARQUE: Tirez le raccord vers I'arriere jusqu'a ce qu'il s'enclenche afin d'empecher la 
fuite d'air du raccord a connexion rapide. 

3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant du circuit de derivation 
approprie. (Consultez le paragraphe sur la protection contre la surtension et la 
protection du circuit de la section sur I'installation de ce guide.) 
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4. Ouvrez completement le robinet de vidange (en tournant dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre) afin de permettre a I'air de sortir et pour empecher une 
accumulation de pression dans le reservoir d'air lors de la periode de rodage. 

5. Placez le levier "On/Auto/Off" a la position "ON/AUTO". Le compresseur se mettra en 
marche. 

6. Faire fonctionner le compresseur pendant 1 5 minutes. Assurez-vous que le robinet de 
vidange est ouvert et que la pression d'air accumulee dans le reservoir est minimale. 

7. Apres 1 5 minutes, fermez le robinet de vidange (en tournant dans le sens des aiguilles 
d'une montre). Le reservoir d'air se remplira jusqu'a ce que la "pression de rupture" 
soit atteinte et le moteur s'arretera ensuite. 

Le compresseur d'air est maintenant pret pour I'utilisation. 

Avant chaque mise en marche : 

1. Placez le levier "On/Auto/Off" a la position "OFF". 

2. Tirez le bouton du regulateur et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre jusqu'a ce qu'il s'arrete. Poussez le bouton pour le verrouiller. 

3. Raccordez le boyau et les accessoires. REMARQUE : Le boyau ou I'accessoire doit 
etre muni d'une fiche a connexion rapide si la sortie d'air est equipee d'une douille a 
connexion rapide. 

■]WT!T3!HCCJ^H^rS Une pression d'air trop elevee conduit a un risque 
^J'Ms'M*"*''*" dangereux d'eclatement. Verifiez la pression nominale 
maximum du fabricant pour tous les outils pneumatiques et accessoires utilises. La 
pression de sortie du regulateur ne doit jamais exceder la pression nominale 
maximum. 

Mise en marche : 

1. Placez le levier "On/Auto/Off" a la position "AUTO" et attendez jusqu'a ce que la 
pression augmente. Le moteur s'arretera lorsque la pression dans le reservoir atteint 
la "pression de rupture". 

2. Tirez le bouton du regulateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour augmenter la pression. Une fois que la pression desiree est atteinte, poussez le 
bouton pour le verrouiller. Le compresseur d'air est maintenant pret pour I'utilisation. 

REMARQUE : Utilisez toujours le compresseur d'air dans une region bien aeree, sans 
vapeurs d'essence ni autres vapeurs combustibles. Si le compresseur est utilise avec un 
vaporisateur, NE PAS placer le compresseur pres de la region de vaporisation. 
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ENTRETIEN 

Responsabilites du consommateur 





Avant 

chaque 

utilisation 


A chaque 

\r\i ir r\\ i 

JUUI uu 

apres 

Or IclLjUc 

utilisation 


A 

chaque 
tranche 
de8 
heures 


A chaque 
tranche 
de40 
heures 


A 

chaque 
tranche 
del 00 
heures 


A 

chaque 
tranche 
de160 
heures 


A 

chaque 
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Verification de la soupape de surete 


• 














Vidange du reservoir 




• 












Fuites d'huile 






• 










Verification de I'huile 






• 










Changement de I'huile 






• 






• 




Filtre a air 








• 








Boulons de la tete-Verifiez la tension des boulons apres les cinq premieres heures de 
mise en marche. 

1 - plus frequemment dans des conditions poussiereuses ou humides 



A MISE EN GARDE 



L'appareil commence automatiquement a fonctionner lorsqu'il est mis 
en marche. Lors de I'entretien, vous pourriez vous exposer a des 
sources de tension, d'air comprime ou a des pieces en mouvement. Des blessures pourraient 
ainsi survenir. Avant de faire tout entretien ou toute reparation, debranchez la source 
d'alimentation du compresseur et laissez s'echapper toute la pression d'air. 

Pour assurer au compresseur d'air une operation efficace et une duree de vie plus longue, un 
horaire d'entretien periodique devrait etre elabore et suivi. L'horaire d'entretien periodique suivant 
s'applique a un appareil dans des conditions normales d'utilisation et etant utilise 
quotidiennement. Au besoin, cet horaire peut etre modifie pour convenir aux conditions 
d'utilisation de votre compresseur. Ces modifications dependront du nombre d'heures 
d'operation et de I'environnement de travail. Les compresseurs places dans des environnements 
tres sales et(ou) tres hostiles exigeront que toutes les verifications d'entretien soient effectuees 
plus frequemment. 

REMARQUE : Pour voir I'emplacement des commandes, voir la section " Utilisation ". 



AAVERTISSEMENT 



Verification de la soupape de surete 

| Si la soupape de surete ne fonctionne pas correctement, une 
surpression pourrait avoir lieu et causer une rupture ou une 
explosion du reservoir a air. 

1. Avant de mettre en marche le compresseur, tirez sur I'anneau de la soupape de surete pour 
vous assurer que la soupape fonctionne librement. Si la soupape est coincee ou qu'elle ne 
bouge pas librement, elle doit etre remplacee par une autre soupape du meme type. 



Vidange du reservoir 

1 . Mettez la manette 'On/Auto/Off' en position d'arret (" OFF "). 

2. Fermez la soupape a bille. 

3. Retirez I'outil a air ou I'accessoire. 

4. Ouvrez completement la soupape a bille afin de permettre a I'air de sortir et pour 
empecher une accumulation de pression dans le reservoir d'air lors de la periode 
de rodage. 

5. Fermez la soupape a bille. 
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6. Vidangez I'eau qui se trouve dans le reservoir a air en ouvrant le robinet de vidange (dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre) dans le fond du reservoir. 

REMARQUE : L'eau et le condensat peuvent endommager ou tacher les surfaces ; faites 
attention lorsque vous vidangez le reservoir. 

Une condensation d'eau apparattra dans le reservoir a air. Si celui-ci 
n'est pas vidange, l'eau pourrait se corroder et affaiblir le reservoir, 
causant ainsi un risque de rupture du reservoir. 

7. Une fois l'eau vidangee, refermez le robinet de vidange (dans le sens des aiguilles d'une 
montre). Le compresseur peut maintenant etre entrepose. 

REMARQUE : Si le robinet de vidange a I'egout est obstrue, laissez s'echapper completement la 
pression d'air. Le robinet de vidange pourra alors etre retiree, nettoyee et remise en place. 



AAVERTISSEMENT 



Huile 

Purgez le reservoir pour eliminer la pression d'air avant de 
retirer la jauge d'huile ou le bouchon de vidange d'huile. 
La tete du compresseur et le manchon du cylindre sont 
extremement chauds. Ne pas les toucher. 

Reglez le levier " On/Auto/Off " a la position " OFF ". 



AAVERTISSEMENT 



AAVERTISSEMENT 



Retirez la jauge d'huile (A) et verifiez I'huile sur la jauge pour determiner s'il y a des 
indications visibles de contamination (eau, saletes, etc.) 



AAVERTISSEMENT 



Assurez-vous que 
le trou d'aeration 
(C) de la jauge d'huile est libre de tout debris. 
Si le trou d'aeration est obstrue, la pression 
peut s'accumuler dans le carter, ce qui risque 
d'endommager le compresseur d'air et de 
causer des blessures corporelles. 

3. Essuyez I'huile de la jauge d'huile. 

4. Remettez la jauge dans le trou et attendez 
jusqu'a ce que I'huile s'attache a la jauge. 

5. Retirez la jauge d'huile et verifiez le niveau 
d'huile sur la jauge. Le symbole + indique que le 
carter est plein et le symbole - indique qu'il faut 
ajouter de I'huile. Si le niveau d'huile est au- 
dessous de la marque -, ajoutez lentement de 
I'huile jusqu'a ce que le niveau atteigne la marque + (full) de la jauge d'huile. 

REMARQUE : Utilisez une huile pour compresseurs d'air telle que I'huile SAE-30 (API CG/CD - 
huile a moteur pour service intense). En hiver, dans des conditions de froidure extreme, utilisez 
plutot I'huile de poids SAE-10. 

6. Remettez en place la jauge d'huile (A). 
Vidange 

1. Reglez le levier " On/Auto/Off " a la position " OFF ". 

2. Retirez la jauge d'huile (A). 

3. Retirez le bouchon de vidange d'huile (B) et vidangez I'huile dans un recipient approprie. 

4. Remettez en place le bouchon de vidange d'huile (B). 
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REMARQUE : Utilisez une huile pour compresseurs d'air telle que I'huile SAE-30 (API CG/CD - 
huile a moteur pour service intense). En hiver, dans des conditions de froidure extreme, utilisez 
plutot I'huile de poids SAE-10. 

5. Versez lentement de I'huile dans le carter. La capacite du carter est de 8 onces liquide (236,6 
ml). Le niveau d'huile devrait etre a la marque + (full) sur la jauge d'huile. 

Si le carter est trop rempli d'huile, le compresseur pourrait subir une 
panne prematuree. Ne pas trop remplir. 

Remettez en place la jauge d'huile (A). 



AMISE EN GARDE 



AAVERTISSEMENT 



Filtre a air - Inspection et remplacement 

Surfaces chaudes. Risque de brulures. Les tetes du compresseur 
sont exposees lorsque le filtre du compresseur est retire. Avant de 
commencer, laissez refroidir le compresseur. 

Un filtre a air encrasse ne permettra pas au compresseur de fonctionner a sa pleine capacite. 
Assurez-vous que le filtre a air est propre en tout temps. 

1 . Retirez le couvercle du filtre a air. 

2. Retirez le filtre a air du couvercle. 

IMPORTANT: N'utilisez pas le compresseur une fois le filtre retire. 

3. Placez le nouveau filtre a air dans le couvercle. Pour obtenir le numero de piece requis, 
consultez le manuel des pieces de reparation. 

4. Remettez en place le couvercle du filtre et verrouillez-le. 

Moteur 

Le moteur est equipe d'un dispositif de protection contre les surcharges thermiques avec 
retablissement automatique. Si le moteur surchauffe pour quelque raison que ce soit, le 
dispositif de protection contre les surcharges arretera le moteur. Laissez refroidir le 
moteur. Le compresseur redemarrera automatiquement une fois que le moteur est bien 
refroidi. 

Si le dispositif de protection contre les surcharges arrete souvent le moteur, verifiez s'il y 
a un probleme de tension. Une tension trop basse peut egalement etre la cause des 
problemes suivants : 

1. Le moteur n'atteint pas la vitesse ni la puissance maximales. 

2. Les fusibles sautent lors de la mise en marche du moteur ; les lumieres 
s'affaiblissent et demeurent faibles une fois que le moteur est demarre et lorsqu'il 
tourne. 
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ENTRETIEN ET REGLAGES 



AAVERTISSEMENT 



Le compresseur d'air fonctionne automatiquement 
lorsqu'il est sous tension. En effectuant I'entretien, vous 
pourriez etre expose aux sources de tension, a de I'air comprime ou aux pieces en 
mouvement et subir ainsi des blessures corporelles. Avant de proceder a tout 
entretien ou reparation, debranchez le compresseur et purgez tout I'air pressurise. 



TOUS LES SERVICES D'ENTRETIEN NE FIGURANT PAS ICI DOIVENT ETRE EXECUTES 
PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE. 



AAVERTISSEMENT 



Avant de proceder a I'entretien : 
Debranchez le compresseur d'air de la source d'alimentation electrique. 
Purgez I'air pressurise du reservoir. 

Attendez jusqu'a ce que le compresseur d'air soit refroidi. 



Remplacement du regulateur 



Dechargez tout I'air pressurise du reservoir d'air. Voir la partie intitulee "Vidange du 
reservoir" de la section sur I'entretien. 
Debranchez le compresseur d'air. 

A I'aide d'une cle reglable, retirez du regulateur le manometre de sortie et le raccord 
a connexion rapide (si compris). 
Retirez le regulateur. 

Appliquez du ruban d'etancheite au raccord du manostat. 

Assemblez le regulateur et orientez-le tel qu'illustre. 
REMARQUE : La fleche indique le sens du debit d'air. Assurez-vous 
qu'elle est dirigee dans la direction du debit d'air. 

7. Appliquez un produit d'etancheite au manometre de sortie et 
au raccord a connexion rapide. 

8. Assemblez le manometre de sortie et le raccord a connexion 
rapide. Orientez le manometre de sortie de facon a ce qu'il 
indique la pression correcte. Serrez le raccord a I'aide d'une 
cle. 




Fleche 
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RANGEMENT 



Avant de ranger le compresseur d'air, effectuez les etapes 
suivantes : 

1. Revoyez la section intitulee "Entretien" des pages precedentes et executez 
I'entretien requis. 

2. Placez le levier "On/Auto/Off" a la position "OFF". 

3. Tournez le regulateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et reglez la 
pression de sortie a zero. 

4. Debranchez I'outil pneumatique ou I'accessoire. 

5. Tirez I'anneau de la soupape de surete pour purger I 'air du reservoir jusqu'a ce que 
la pression dans le reservoir soit d'environ 20 lb/po2. Relachez I'anneau de la 
soupape de surete. 

6. Vidangez I'eau du reservoir d'air en ouvrant le robinet de vidange situe en bas du 
reservoir. 

P!WTngTTipPJgTT3TES L'eau dans le reservoir d'air peut condenser. Si le 
EJMialUUUiiUkU reservoir n'est pas vidange, l'eau corrodera et affaiblira 
les parois du reservoir d'air, causant ainsi un risque d'eclatement du reservoir. 

7. Une fois la vidange de l'eau terminee, fermez le robinet de vidange. 

REMARQUE : Si le robinet de vidange est engorge, liberez tout I 'air pressurise. Le 
robinet de vidange peut alors etre enleve, nettoye et reinstalls. 

8. Protegez le cordon electrique et le boyau d'air contre tout dommage (de facon a ce 
qu'ils ne soient pas coinces ou ecrases). Enroulez-les, sans contrainte, autour de la 
poignee du compresseur d'air (le cas echeant). 

Rangez le compresseur d'air dans un endroit propre et sec. 
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DEPANNAGE 



■WTTraWlPPf^H^FJ Le fait d'effectuer des reparations vous expose a des sources 
UiliaiIlfifiUiiiailH de tension, d'air comprime ou a des pieces en mouvement. 
Des blessures pourraient ainsi survenir. Avant de faire toute reparation, debranchez la 
source d'alimentation du compresseur et laissez s'echapper toute la pression d'air. 



PROBLEME 


CAUSE 


CORRECTIF 


Pression excessive 
dans le reservoir - 
la soupape de 
surete saute. 


Le pressostat ne met pas le 
moteur hors tension lorsque le 
compresseur atteint un niveau 
de pression excessif. 


Mettez la manette On/Auto/Off 
dans la position d'arret " Off ". 
Si I'appareil ne s'arrete pas, 
adressez-vous a un technicien 
qualifie. 




La limite du pressostat est trop 
elevee. 


Adressez-vous a un technicien 
qualifie. 


L'air fuit aux 
points de raccord. 


Les raccords des tubes ne sont 
pas assez serres. 


Resserrez les raccords oil vous 
entendez l'air s'echapper. Verifiez 
les raccords a I'aide d'une solution 
d'eau savonneuse. EVITEZ DE 
TROP SERRER. 


L'air fuit au clapet 
ou a I'interieur de 
celui-ci. 


Le siege du clapet est 
endommage. 


Un clapet defectueux se traduit 
en une fuite d'air constante au 
point du clapet lorsqu'il existe une 
pression dans le reservoir et que 
I'appareil est hors tension. 
Remplacez le clapet. Contactez 
un technicien d'entretien qualifie 
pour remplacer la soupape de 
retenue. 


L'air fuit a la 
soupape de 
detente du 
pressostat. 


Soupape de detente du 
pressostat defectueuse. 


Adressez-vous a un technicien 
qualifie. 


L'air fuit du 
reservoir ou des 
joints du reservoir. 


Reservoir d'air defectueux. 


Le reservoir doit etre remplace. 
Ne reparez pas la fuite. 

Evitez de percer, de souder ou 
de modifier le reservoir d'air 
de quelque facon. Celui-ci 
risquerait de rompre ou 
d'exploser. 


Fuite d'air entre la 
tete et la plaque 
de la soupape. 


Joint fuyard. 


Adressez-vous a un technicien 
qualifie. 
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PROBLEME 


CAUSE 


CORRECTIF 


Le releve de 
pression indique 
sur le manometre 
regie (si fourni) 
tombe si un 
accessoire est 
utilise. 


II est normal qu'une 
certaine chute de pression 
ait lieu. 


S'il y a une chute excessive de 
pression lors de I'utilisation d'un 
accessoire, ajustez le regulateur 
en suivant les instructions dans la 
section intitulee " Fonctionnement 

REMARQUE : Reglez la pression 
regularisee dans des conditions de 
debit (pendant que I'accessoire est 
utilise). 


Fuite d'air au 
niveau de la 
soupape de 
surete. 


Defectuosite possible dans la 
soupape de surete. 


Faites fonctionner manuellement la 
soupape de surete en tirant sur 
I'anneau. Si la soupape fuit 
toujours, elle doit etre remplacee. 


Le compresseur 
n'emet pas assez 
d'air pour faire 
fonctionner les 
accessoires. 


Usage d'air prolonge ou 
excessif. 

Le compresseur n'est pas 
assez puissant pour les 
exigences en air. 

Trou dans le boyau. 


Reduisez I'usage d'air. 

Verifiez I'exigence en air des 
accessoires. Si elle est superieure au 
pi 3 /mn/a la pression fournie par votre 
compresseur, vous devrez vous munir 
d'un compresseur plus puissant. 
Verifiez et remplacez-le au besoin. 




Clapet obstrue. 
Fuite d'air. 


Adressez-vous a un technicien 
qualifie. 

Resserrez les raccords. 




Filtre de la prise d'air obstrue. 


Nettoyez ou remplacez le filtre de la 
prise d'air. N'utilisez pas le 
compresseur une fois le filtre 
enleve. Consultez le paragraphe 
"Filtre d'air" de la section 
"Entretien".Desserrez I'ecrou a 

nrpillpQ pt rp<5QpiTp7-lp pn<si li+p 

jusqu'a ce qu'il touche la rondelle 
en ajoutant ensuite un tour 
supplementaire. 


Entree d'air 
restreinte. 


Filtre a air encrasse. 


Nettoyez ou remplacez-le. Voir le 
paragraphe " Filtre a air " de la 
section " Entretien ". 


De I'air fuit 
constamment de 
la poignee du 
regulateur. 


Regulateur endommage. 


Remplacez 


Le regulateur ne 
reussit pas a 
termer 

completement la 
sortie d'air. 


Regulateur endommage. 


Remplacez 
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PROBLEME 


CAUSE 


CORRECTIF 


Le moteur ne 


Le protecteur contre la surcharge 


Laissez le moteur refroidir et le 


fonctionne pas. 


du moteur a ete desenclenche. 


protecteur de surcharge se 






reenclenchera. 




La pression du reservoir excede 


Le moteur demarrera 




la limite etablie du pressostat. 


automatiquement une fois la pression 






du reservoir tombee sous la limite 






etablie du pressostat. 




Clapet coince en position ouverte. 


Adressez-vous a un technicien 




qualifie. 




Connexions electriques laches. 


Verifiez les connexions des fils dans 






le pressostat et dans la boTte de 






raccordement. 




Possibility de defectuosite du 


Faites appel a un technicien qualifie. 




moteur ou du condensateur de 






demarrage. 






Jet de peinture sur les pieces 


Faites appel a un technicien qualifie. 




internes du moteur. 


N'utilisez pas le compresseur dans le 






secteur d'une pulverisation de peinture. 






Voir I'avertissement au sujet des vapeurs 






inflammables. 




La soupape de detente du 


Liberez la pression du boyau en mettant 




pressostat n'a pas relache la 


sur le levier du pressostat en position 




nroccinn Hoc totoc 
[JltroblUII Ucb Ltrltro. 


U dncL [ \J\\ ). Ol Id bUUpdpc lie b UUVTc 






pas de nouveau, remplacez-la 




Fusible saute, disjoncteur 


1 . Verifiez le coffret a fusibles pour y 




declenche. 


trouver des fusibles sautes et, le 






cas echeant, remplacez-les. 






Reenclenchez le disjoncteur. 






N'utilisez pas de fusible ou de 






disjoncteur dont le regime excede 






le icylillc preClbe puur Lc circuit 






de derivation particulier. 






2. Verifiez que vous utilisez des 






fusibles appropries. Des fusibles 






a retardement sont necessaires. 






3. Assurez-vous de I'absence de 






toute situation de basse tension 






atlru i\ ooei ir£i"7_\//*M io H 'i i+iliooi' unci 
cl^UU^ dbbUlfciZ VUUb u Ullllbc! Ullc 






idMUriyc uUllVcridUlc. 






4. Debranchez tout autre appareil 






electrique du circuit ou utilisez le 






compresseur sur son propre 






rim lit Hp Hprivatinn 
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PROBLEME 


CAUSE 


CORRECTIF 


Bruit de 


Probleme possible de la soupape 


Operez la soupape de surete 


cliquetis. 


de surete. 


manuellement en tirant sur I'anneau. 






Si la soupape fuit toujours, remplacez-la. 




Clapet defectueux. 


Adressez-vous a un technicien 






qualifie. 




Vis de montage du compresseur 


Resserrez les vis de fixation, Voir le 




laches. 


Guide des pieces pour les de 






couple de serrage. 




Accumulation de carbone dans la 


Adressez-vous a un technicien qualifie. 




pompe. 




Sifflement. 


La pompe du compresseur 
manque d'huile. 


Voir le paragraphe "Verification de 
I'huile" de la section "Entretien". 
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GARANTIE LIMITEE 

PORTER-CABLE CORPORATION garantit a I'acheteur original que chaque compresseur d'air neuf et 
piece de rechange est exempt de defaults de materiaux et de fabrication et il consent, dans cette offre 
de garantie, a reparer ou a remplacer tout produit defectueux ou piece defectueuse, selon les 
stipulations ci-dessous, pour la periode indiquee a partir de la date d'achat originale : 

5 ANS - Garantie limitee de 5 ans sur les pompes de compresseurs d'air sans huile, a 2 etages, 

fonctionnant a 1 725 tr/min et garantie limitee d'un an pour toutes les autres pieces. 

3 ANS - Garantie limitee de 3 ans sur les pompes de compresseurs d'air lubrifiees a I'huile et 

garantie limitee d'un an pour toutes les autres pieces. 

1 AN - Garantie limitee d'un an pour toutes les autres composantes des compresseurs d'air. 

90 JOURS - Pieces de rechange 
Les moteurs sont garantis par le fabricant du moteur. Les marchandises vendues par Porter-Cable 
mais fabriquees et identifies comme provenant d'autres compagnies, sont garanties par le fabricant 
du produit en question. 

CETTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFERABLE ET NE COUVRE PAS CE QUI SUIT : 

• Les produits vendus en etat endommage ou incomplet, vendus «tel quel», vendus en etat remis a 
neuf, ou des produits utilises comme equipement de location. 

• La livraison, I'installation ou les reglages normaux decrits dans le guide de I'utilisateur. 

• Les dommages causes ou les responsabilites encourues lors du transport ou a cause d'une 
manutention ou d'une installation non appropriees, de I'utilisation a une tension non appropriee ou 
avec un cablage non approprie, d'un entretien ou d'une modification non appropries, ou de 
I'utilisation d'accessoires et/ou de pieces non recommandes par PORTER-CABLE pour I'outil en 
question. 

• Les reparations necessaires a cause d'un usage abusif de I'outil, de negligence ou de tout 
manquement d'installer, d'utiliser, d'entretenir et d'entreposer le produit selon les directives figurant 
dans le guide de I'utilisateur. 

• Les dommages causes par le froid, la chaleur, la pluie, I'humidite, les produits corrosifs ou tout 
autre contaminant ou les environnements provoquant la corrosion. 

• Les articles sujets a I'usure lors d'un usage normal, tels que les soupapes de vidange, fusibles, 
filtres, courroies, filtres a air, bougies d'allumage, I'huile a moteur et I'huile pour pompes. 

• Les imperfections d'apparence qui ne peuvent pas nuire au fonctionnement de I'outil. 

• Les frais de transport jusqu'au centre de reparation de Porter-Cable. 

• Les frais de reparation et de transport pour les produits non reconnus comme etant defectueux. 

• TOUTES PERTES OU TOUS DOMMAGES-INTERETS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, OU FRAIS 
POUVANT RESULTER D'UN DEFAUT QUELCONQUE, D'UNE PANNE OU D'UN MAUVAIS 
FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. Certains etats et certaines provinces ne permettent aucune 
exclusion ni limite aux dommages-interets et accessoires done, il se peut que les limites ou 
exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. 

• TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES RELATIVES A LA VALEUR 
COMMERCIALE ET A LA POSSIBILITY D'ADAPTATION DU PRODUIT A UN USAGE PARTICULIER 
SONT LIMITEES A UNE PERIODE D'UN AN A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT ORIGINALE. Certains 
etats et certaines provinces ne permettent aucune limite de duree d'une garantie implicite done, il 
se peut que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. 

Le SERVICE DE GARANTIE vous est offert si vous apportez ou envoyez le produit defectueux ou la 
piece defectueuse a n'importe quel centre de service sous garantie autorise de Porter-Cable. Pour 
connaTtre I'emplacement du centre de service sous garantie autorise de Porter-Cable le plus pres de 
chez vous, composez le 1 -888-559-8550, 24 heures par jours, 7 jours par semaine. Les directives 
specifiques concernant les mesures a prendre pour faire reparer les differents types et dimensions de 
compresseurs varient selon les heures d'ouverture du centre et la disponibilite des pieces requises. 
•NE retournez PAS le produit defectueux au detaillant. 

• Conservez le recu de caisse original comme preuve d'achat pour toute reparation sous garantie. 

• Seulement les compresseurs d'air dotes d'un reservoir de 60 ou 80 gallons (227 ou 303 litres) 
seront inspectes sur les lieux de leur installation. 

• Si le client n'est pas satisfait de I'intervention du centre de service sous garantie autorise, il devrait 
contacter directement la compagnie Porter-Cable. 



PORTER* CPBLE 

Porter-Cable Corporation 
4825 Highway 45 North 

P.O. Box 2468 
Jackson, TN 38302-2468 
1-888-559-8550 
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